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Nasze zalety…

WYDAJNOŚĆ
Produkty V2 są najbardziej niezawodne. 
V2 gwarantuje łatwą i szybką instalację 
oraz maksymalną elastyczność.

PROFESJONALIZM
Ponad trzydzieści lat doświadczenia 
zaowocowało bogatym portfolio 
produktów, opracowanych z myślą 
o profesjonalistach, ich potrzebach i 
wymaganiach.

KOMPLEKSOWOŚĆ
Wszystko czego potrzebujesz to jedna 
marka i spójna filozofia. V2 pozwala 
tworzyć instalacje i kompleksowe 
systemy, włącznie z bramami 
wjazdowymi, garażami, kratami 
rolowanymi i siłownikami do rolet.

GREEN
Myślimy o środowisku i o 
energooszczędności. ECO-LOGIC to 
urządzenie wykorzystujące energię 
słoneczną do zasilania siłowników 
V2 bez podłączania ich do sieci 
elektrycznej.

BEZPIECZEŃSTWO
V2 oferuje szeroką gamę akcesoriów 
i urządzeń zapewniających 
bezpieczeństwo dla całkowitej ochrony 
użytkowników przed wypadkami.

DESIGN
Nie tylko wydajność i profesjonalizm, 
ale również dbałość o piękno. Produkty 
V2 odznaczają się nowoczesnym 
designem i ujmującym wzornictwem, 
kompatybilnym z otoczeniem zarówno 
domowym jak i przemysłowym.
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Doskonałość 
elektroniczna
V2 projektuje, realizuje, testuje i dystrybuuje pełną gamę produktów dla 
automatyki domowej, mieszkaniowej i przemysłowej.

Nasze trzydziestoletnie już doświadczenie w dziedzinie elektroniki, pozwoliło 
nam na sformułowanie kompletnej i wyczerpującej oferty, poczynając od 
automatyki do bram skrzydłowych i przesuwnych, poprzez bramy garażowe 
uchylne i segmentowe, aż po bariery drogowe i SILNIKI do rolet, kończąc na 
siłownikach do małych i dużych żaluzji.

V2 proponuje również szeroką gamę akcesoriów dla wszelkich wymogów i 
zastosowań, utrzymując jako priorytet design, jakość i efektywność.
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Prestiżowa 
mechanika
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Komfort i prostota
V2 APPTOOL to ekskluzywna aplikacja do oprogramowania stworzona 
przez V2 i zaprojektowana specjalnie dla techników i instalatorów. Dzięki 
aplikacji V2 APPTOOL możliwe jest programowanie centrali sterowniczej i 
konfigurowanie parametrów bezpośrednio ze Smartphona lub tabletu.

V2 APPTOOL działa za pośrednictwem Bluetooth, można pobrać ją ze 
sklepu Google Store i Apple Store, łączy się z centralą sterującą za pomocą 
praktycznego modułu BT01.

ŁATWA W UŻYCIU. V2 Apptool ma funkcjonalną i intuicyjną grafikę. 
Pozwala zarządzać parametrami centrali szybko i bez wysiłku.

WSZYSTKIE DANE POD RĘKĄ. Wystarczy chwila, aby załadować dane do 
panelu sterowania, odczytać aktualną konfigurację lub załadować wcześniej 
zapisaną.

POBIERANIE Możesz uzyskać dostęp do dziennika zdarzeń, szybko 
zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne i umieścić w chmurze swoje 
konfiguracje.
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Projektujemy z 
pasją
Cała nasza technologia, badania i studia 
służą ludziom.

Niezależnie od faktu czy mówimy 
o użytkowniku czy też o 
wyspecjalizowanym techniku, klient jest 
zawsze na pierwszym miejscu.  

Każdego dnia projektujemy i testujemy 
systemy coraz bardziej funkcjonalne, 
coraz prostsze w użyciu, wygodne i 
wszechstronne, wszystko po to by wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom klientów 
marki V2.

Nasze produkty są częścią życia 
codziennego ludzi, w ich domach, 
sklepach i biurach. Naszym zadaniem 
jest sprawić, by były one bezpieczne, 
niezawodne i dostępne dla wszystkich.
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Pomoc techniczna i szkolenie 
Wybierając produkt V2, wybiera się również szybką i efektowną pomoc 
techniczna, która będzie towarzyszyć Ci, od wyboru idealnej dla Ciebie 
automatyki do pomocy technicznej przy instalacji.

V2 posiada szeroka siec dystrybutorów w Europie i na świecie, którzy 
pomogą Ci w każdej chwili.

Dla wszelkiej potrzeby z dziedziny handlowej lub technicznej, lub aby 
poznać nasze ostatnie produkty, będziesz mógł skontaktować się z naszym 
serwisem technicznym w formie mailowej lub telefonicznej.

Jakość i profesjonalizm przechodzą również przez szkolenia.
V2 ciągle inwestuje czas i środki, aby szkolić swoich klientów, organizując 
szkolenia techniczne w swoich obiektach za granicą lub w swojej 
innowacyjnej sali demonstracyjnej w siedzibie, we Włoszech
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Elektromechaniczne do 
UŻYTKU DOMOWEGO

Elektromechaniczne do 
UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH
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TYPOWA INSTALACJA

Przełącznik kluczykowy

Fotokomórki kolumna

Cyfrowa klawiatura poprzez radio

Krawędzie bezpieczeństwa

Moduł WES-ADI (zarządzanie krawędziami bezpieczeństwa poprzez radio)

Czujniki WES

System ECO-LOGIC

Napęd

Pilot

Moduł odbiornika

Fotokomórki

Oświetlenie

KABLE ZALECANE DO UŻYTKU

KOMPONENTY DODATKOWE AKCESORIA

DŁUGOŚĆ KABLA < 10 metrów od 10 do 20 metrów od 20 do 30 metrów

Zasilanie 230V 3G x 1,5 mm2 3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2

Zasilanie 230 - 400V 4G x 1,5 mm2 4G x 1,5 mm2 4G x 2,5 mm2

Fotokomórki (TX) 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Fotokomórki (RX) 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2

Przełącznik kluczykowy 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Oświetlenie 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2

Antena (zintegrowana z oświetleniem) RG174 RG174 RG174

ECO-LOGIC (box bateria) 2 x 1,5 mm2 - -

ECO-LOGIC (panel) 2 x 1 mm2 - -

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH
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Zintegrowana centrala 
sterująca

Mały rozmiar, tylko 
185 mm głębokości 

Stop z lakierowanego 
aluminium

Siłownik do bram 
przesuwnych 

o ciężarze do 500 Kg

Dostępny w wersjach 
24V i 230V

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH

Wersje 24V

• Centrala sterująca cyfrowa

• Dokładne i bezpieczne działanie z enkoderem

• Zapamiętywanie czasu otwierania i zamykania

• Wykrywanie przeszkód

• Programowane przyspieszenia i zwolnienia

• Spowolnione uruchomienie (rampa rozruchu 
programowalna)

• Funkcjonowanie w przypadku braku zasilania za 
pomocą dodatkowej baterii 161237

• Funkcjonowanie z użyciem panelów 
fotowoltaicznych za pomocą systemu ECO-LOGIC

• Zsynchronizowane dwóch napędów za pomocą 
modułu SYNCRO

• Krańcówki magnetyczne precyzyjne i godne 
zaufania w czasie

• Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu

• Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika 
radiowego MR2

• Łacznik ADI do podłączenia modułów opcjonalnych

Wersje 230V

• Centrala sterująca analogowa

• Odbiornik 433,92 MHz wbudowany (Kompatybilny 
tylko z pilotami PHOX)

• samo uczenie czasów otwierania i zamykania

• Odkrywanie przeszkód 

• Regulacje oraz programowanie poprzez 
potencjometry i DIP SWITCH

• Krańcówki mechaniczne

Opis
24V

bramy do 500 Kg
Wbudowana centrala sterująca 

cyfrowa

24V
bramy do 400 Kg

Wbudowana centrala sterująca 
cyfrowa - szybki napęd

230V
bramy do 500 Kg

Zintegrowana centrala sterująca 
analogowa

MODEL TORQ500D-24V TORQ400D-24V-F TORQ500A-230V

KOD 23G001 23G002 23G003

Maksymalny ciężar bramy (Kg) 500 400 500

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 300 250 300

Wchłanianie przy pełnym ładunku @ 230Vac (A) 2 1,1 1,3

Prędkość bramy (m/s) 0,28 0,36 0,17

Maksymalny ciąg (N) 600 400 450

Cykl pracy (%) 90 70 30

Koło zębate M4-Z15 M4-Z15 M4-Z15

Temperatura pracy (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Ciężar napędu (Kg) 9 9 9

Stopień ochrony (IP) 44 44 44

Maksymalny ładunek akcesoriów na 24 Vac (W) 7 7 6



TORQ

11B047   •   MR2

161238161237

161221   •   BT01

162313

161225   •   V2KNX-01

162329

35B026   •   WES-ADI

162322

161216   •   SYNCRO

ACC009

15

Przykładowe zestawy

6 PHOX2 MR2 SENSIVA-XS LUMOS-M ACC009
KOD Zestaw

6
Kit Light 
TORQ500D-24V •• • 30C109

Kit Full 
TORQ500D-24V •• • • • • 30C110

Kit Light 
TORQ500A-230V •• 30C111

Kit Full 
TORQ500A-230V •• • • • 30C112

AKCESORIA

Moduł odbiornik wtykowy 
433,92 MHz. Dostępny 
również w wersji 868,30 
MHz (kod 11B048)

Ładowarka do baterii 
kod. 161237

Zapasowa bateria 24 V 
1,6 Ah

Moduł bluetooth ADI do 
zarządzania centralą za 
pomocą aplikacji V2app

Nylonowa zębatka  
M4 - 6 złaczek 
długość 1m 

Moduł ADI do podłączenia 
centrali do sieci KNX

Zębatka metalowa 
ocynkowana 30x8 
M4 długość 1m z 
zestawem mocującym

Moduł ADI do radiowej 
kontroli urządzeń 
bezpieczeństwa za pomocą 
czujników WES

Zębatka metalowa 
ocynkowana 30x12 M4 
długość 1m z zestawem 
mocującym

Moduły ADI do 
zsynchronizowanego 
funkcjonowania dwóch 
napędów

Tabliczka

NOTA: akcesoria elektroniczne mogą być używane tylko z modelami TORQ posiadające centrale sterującą cyfrową
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Wbudowana centrala 
sterująca cyfrowa

Miejsce dedykowane dla 
akumululatora awaryjnego 
(wersje 24V)

Stop z lakierowanego 
aluminium

Siłownik do bram 
przesuwnych 

o ciężarze do 1500 Kg

Dostępny w wersjach 24V, 230V i 
230V trójfazowy z INVERTEREM

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH

• Dokładne i bezpieczne działanie z enkoderem

• Wykrywanie przeszkód

• Zapamiętywanie czasu otwierania i zamykania

• Zsynchronizowane dwóch napędów za pomocą 
modułu SYNCRO

• Krańcówki magnetyczne precyzyjne i godne zaufania w 
czasie

• Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu

• Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika 
radiowego MR2

• 2 wejścia dla fotokomórek z funkcją auto test

• 2 wejścia dla krawędzi bezpieczeństwa mechanicznych 
lub odpornościowych

• Wyjście dla oświetlenia

• Łacznik ADI do podłączenia modułów opcjonalnych

• Spowolnione uruchomienie (rampa rozruchu 
programowalna)

Wersje 24V:

• Programowane przyspieszenia i zwolnienia

• Funkcjonowanie w przypadku braku zasilania 
za pomocą dodatkowej baterii B-PACK

• Funkcjonowanie z użyciem panelów 
fotowoltaicznych za pomocą systemu ECO-LOGIC

Wersja z INVERTEREM:

• Napęd trójfazowy z INVERTEREM pilotowany 
przez centralę zasilaną 230V

• Programowane przyspieszenia i zwolnienia

• Regulacja prędkości w trakcie otwierania/
zamykania oraz spowolnienie

• Dynamiczne zarządzanie siłą podczas 
wszystkich faz cyklu otwierania / zamykania

Opis
24V

bramy do 500 Kg
szybki napęd

24V
bramy do 600 Kg

24V
bramy do 
1000 Kg

230V
bramy do 
800 Kg

230V
bramy do 
1200 Kg

230V (INVERTER)
bramy do 
1500 Kg

MODEL
AYROS

500D-24V-F
AYROS 

600D-24V
AYROS 

1000D-24V
AYROS

800D-230V
AYROS

1200D-230V
AYROS
1500D-I

KOD 23C052 23C034 23C035 23C032 23C033 23C054

Maksymalny ciężar bramy (Kg) 500 600 1000 800 1200 1500

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 550 400 550 500 600 570

Wchłanianie przy pełnym ładunku @ 230Vac (A) 2,5 2 2,5 2 2,6 5

Prędkość bramy (m/s)
0,25 (@ 200N)
0,4 (na próżno)

0,14 (@ 300N)
0,26 (na próżno)

0,14 (@ 450N)
0,26 (na próżno)

0,16 0,16 0,035 - 0,26

Maksymalny ciąg (N) 400 600 900 670 950 1400

Cykl pracy (%) 60 60 60 30 30 50

Koło zębate M4-Z18 M4-Z18 M4-Z18 M4-Z18 M4-Z18 M4-Z18

Temperatura pracy (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Ciężar napędu (Kg) 16 16 18 15 16 15

Stopień ochrony (IP) 44 44 44 44 44 44

Maksymalny ładunek akcesoriów na 24 Vac (W) 7 7 7 10 10 10



AYROS

11B047   •   MR2 161221   •   BT01 161225   •   V2KNX-01 35B026   •   WES-ADI 161216   •   SYNCRO

162330161212   •   B-PACK 162313 162329 162322 ACC009

17

Przykładowe zestawy

6 PHOX2 MR2 SENSIVA-XS LUMOS-M ACC009
KOD Zestaw

6
Kit Light 
AYROS600D-24V •• • 30C072

Kit Full 
AYROS600D-24V •• • • • • 30C073

Kit Light 
AYROS1000D-24V •• • 30C074

Kit Full 
AYROS1000D-24V •• • • • • 30C075

Kit Light 
AYROS800D-230V •• • 30C078

Kit Full 
AYROS800D-230V •• • • • • 30C079

Kit Light 
AYROS1200D-230V •• • 30C104

Kit Full 
AYROS1200D-230V •• • • • • 30C105

AKCESORIA

Moduł odbiornik wtykowy 
433,92 MHz. Dostępny 
również w wersji 868,30 
MHz (kod 11B048)

Moduł bluetooth ADI do 
zarządzania centralą za 
pomocą aplikacji V2app

Moduł ADI do podłączenia 
centrali do sieci KNX

Moduł ADI do radiowej 
kontroli urządzeń 
bezpieczeństwa za pomocą 
czujników WES

Moduły ADI do 
zsynchronizowanego 
funkcjonowania dwóch 
napędów

Dodatkowe wsporniki 
mocujące

Zapasowa bateria 
z zintegrowaną 
ładowarką

Nylonowa zębatka  
M4 - 6 złaczek 
długość 1m 

Zębatka metalowa 
ocynkowana 30x8 
M4 długość 1m z 
zestawem mocującym

Zębatka metalowa 
ocynkowana 30x12 M4 
długość 1m z zestawem 
mocującym

Tabliczka
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FORTECO
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Wbudowana centrala 
sterująca cyfrowa

Wentylator chłodzący

Stop lakierowanego 
aluminium

Siłownik do bram 
przesuwnych 

o ciężarze do 2500 Kg

Dostępny w wersjach 230V jedno fazowy 
oraz 230V trójfazowy z INVERTEREM

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH

• Dokładne i bezpieczne działanie z enkoderem

• Wykrywanie przeszkód

• Zapamiętywanie czasu otwierania i zamykania

• Zsynchronizowane dwóch napędów za pomocą 
modułu SYNCRO

• Krańcówki magnetyczne precyzyjne i godne zaufania w 
czasie

• Possibilità di montare un pignone M6

• Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu

• Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika 
radiowego MR2

• 2 wejścia dla fotokomórek z funkcją auto test

• 2 wejścia dla krawędzi bezpieczeństwa mechanicznych 
lub odpornościowych

• Wyjście dla oświetlenia

• Łacznik ADI do podłączenia modułów 
opcjonalnych

• Spowolnione uruchomienie (rampa rozruchu 
programowalna)

Wersja z INVERTEREM:

• Napęd trójfazowy z INVERTEREM pilotowany 
przez centralę zasilaną 230V

• Programowane przyspieszenia i zwolnienia

• Regulacja prędkości w trakcie otwierania/
zamykania oraz spowolnienie

• Dynamiczne zarządzanie siłą podczas 
wszystkich faz cyklu otwierania / zamykania

Opis
230V

bramy do 
1800 Kg

230V
bramy do 
2200 Kg

230V (INVERTER)
bramy do 
2500 Kg

MODEL FORTECO 1800-230V FORTECO 2200-230V FORTECO 2500-I

KOD 23E014 23E015 23E011

Maksymalny ciężar bramy (Kg) 1800 2200 2500

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 650 800 750

Wchłanianie przy pełnym ładunku @ 230Vac (A) 3,2 4 3,7

Prędkość bramy (m/s) 0,16 0,16 0,035 - 0,26

Maksymalny ciąg (N) 1300 1550 1660

Cykl pracy (%) 35 35 50

Koło zębate M4-Z18 M4-Z18 M4-Z18

Temperatura pracy (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Ciężar napędu (Kg) 18 18 19

Stopień ochrony (IP) 44 44 44

Maksymalny ładunek akcesoriów na 24 Vac (W) 10 10 10
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AKCESORIA

Moduł odbiornik wtykowy 
433,92 MHz. Dostępny 
również w wersji 868,30 
MHz (kod 11B048)

Moduł bluetooth ADI do 
zarządzania centralą za 
pomocą aplikacji V2app

Moduł ADI do podłączenia 
centrali do sieci KNX

Moduł ADI do radiowej 
kontroli urządzeń 
bezpieczeństwa za pomocą 
czujników WES

Moduły ADI do 
zsynchronizowanego 
funkcjonowania dwóch 
napędów

Koło zębate M6 do zębatki 
162323

Przykrywka aluminiowa

Tabliczka

Zębatka metalowa 
ocynkowana 30x12 M4 
długość 1m z zestawem 
mocującym

Zębatka metalowa
ocynkowana 30x12 M4
długość 1m z zestawem
mocującym

Zębatka metalowa
ocynkowana M6 30x30
długość. 1m
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HYPERFOR
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Wbudowana centrala 
sterująca cyfrowa

Obudowa z ocynkowanej i 
polakierowanej blachy

Siłownik 
elektromechaniczny do 
bram przesuwnych 

o ciężarze do 4000 Kg

Dostępny w wersjach
230V trójfazowy z INVERTEREM i 400V 
trójfazowy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH

• Intensywne funkcjonowanie również w przypadku 
bram o dużych rozmiarach

• Wykrywanie przeszkód

• Zapamiętywanie czasu pracy

• Zsynchronizowane dwóch napędów za pomocą 
modułu SYNCRO

• Możliwość regulacji siły reduktora

• Krańcówki elektromechaniczne przemysłowe i koło 
zębate M6

• Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekran

• Opcje programowania w wielu językach za pomocą 
ekranu 122x32 pixel

• Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika 
radiowego MR2

• 2 wejścia dla fotokomórek z funkcją auto test

• 2 wejścia dla krawędzi bezpieczeństwa mechanicznych 
lub odpornościowych

• Trzy wyjścia dla przekaźników 
programowalnych jak światła, zamek 
elektryczny, oznakowanie świetlne, hamulec 
elektryczny lub test działania 12Vdc

• Łacznik ADI do podłączenia modułów 
opcjonalnych

Wersja 230V z INVERTEREM

• Napęd trójfazowy z INVERTEREM pilotowany 
przez centralę zasilaną 230V

• Programowane przyspieszenia i zwolnienia

• Regulacja prędkości w trakcie otwierania/
zamykania oraz spowolnienie

• Dynamiczne zarządzanie siłą podczas 
wszystkich faz cyklu otwierania / zamykania

Opis
230V trójfazowy z INVERTEREM

bramy do 4000 Kg
400V trójfazowy
bramy do 4000 Kg

MODEL HYPERFOR 4000-I HYPERFOR 4000

KOD 23F003 23F004

Maksymalny ciężar bramy (Kg) 4000 4000

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 400 / 50

Moc ponierania max (W) 1100 1100

Moc nominalna mechaniczna (W-HP) 750-1 750-1

Wchłanianie z pełnym ładunkiem (A) 5 2

Prędkość bramy (m/s) 0,016 ÷ 0,32 0,16

Maksymalny ciąg (N) 4800 4800

Cykl pracy @ ładunek50% (%) 95 95

Koło zębate M6-Z15 M6-Z15

Temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Ciężar bramy (Kg) 80 80

Stopień ochrony (IP) 55 55

Maksymalny ładunek akcesoriów zasilanych 24 Vac (W) 10 10
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AKCESORIA

Moduł odbiornik wtykowy 
433,92 MHz. Dostępny 
również w wersji 868,30 
MHz (kod 11B048)

Moduł bluetooth ADI do 
zarządzania centralą za 
pomocą aplikacji V2app

Moduł ADI do podłączenia 
centrali do sieci KNX

Moduł ADI do radiowej 
kontroli urządzeń 
bezpieczeństwa za pomocą 
czujników WES

Moduły ADI do 
zsynchronizowanego 
funkcjonowania dwóch 
napędów

TabliczkaZębatka metalowa 
ocynkowana M6 30x30 
długość 1m
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V2

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

NYK

AXIL

STARK3

BINGO

STARK6

CALYPSO

URSUS

DRYS

ZORUS

BLITZ

VULCAN

23

Napędy do MONTAŻU NADZIEMNEGO

Napędy do MONTAŻU PODZIEMNEGO

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
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Przełącznik kluczykowy

Fotokomórki kolumny

Wybierak cyfrowy poprzez radio kolumna

Krawędzie bezpieczeństwa

System ECO-LOGIC

Napęd

Centrala sterująca

Pilot

Moduł odbiornika

Fotokomórki

Oświetlenie

KABLE ZALECANE DO UŻYTKU

KOMPONENTY DODATKOWE AKCESORIA

DŁUGOŚĆ KABLA < 10 metrów od 10 do 20 metrów od 20 do 30 metrów

Zasilanie 230V 3G x 1,5 mm2 3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2

Zasilanie napędu 230V 4G x 1,5 mm2 4G x 1,5 mm2 4G x 2,5 mm2

Zasilanie napędu 24V 2G x 1,5 mm2 2G x 1,5 mm2 2G x 2,5 mm2

Fotokomórki (TX) 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Fotokomórki (RX) 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2

Przełącznik kluczykowy 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Krawędzie bezpieczeństwa 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Oświetlenie 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2

Antena (zintegrowana z oświetleniem) RG174 RG174 RG174

ECO-LOGIC (box bateria) 2 x 1,5 mm2 - -

ECO-LOGIC (panel) 2 x 1 mm2 - -

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

TYPOWA INSTALACJA
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NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Siłownik 
elektromechaniczny 
jednokierunkowy 24V 

Do bram skrzydłowych
maksymalna długość
skrzydła 2 m

• Wyłancznik krańcowy przy otwarciu

• Wyłącznik krańcowy przy zamknięciu dostępny jako 
akcesoria

• Jedna wersja do lewej i prawej skrzydła bramy

• Uchwyty montażu regulowane aby ułatwić montaż

Opis
24V

dla skrzydeł do 2 m

MODEL NYK-24V

KOD 22K001

Maksymalna długość skrzydła (m) 2

Maksymalny ciężar skrzydła (Kg) 250

Zasilanie (Vac - Hz) 24

Pobór prądu w trakcie nieużywania (A) 0,4

Pobór prądu max (A) 6

Moc ponierania max (W) 80

Czas otwierania skrzydła 0 ÷ 90° (s) 16

Skok (mm) 320

Prędkość liniowa  (m/s) 0,016

Maksymalny ciąg (N) 1500

Temperatura (°C) -20 ÷ +55

Stopień ochrony (IP) 44

Cykl pracy (%) 50

Ciężar napędu (Kg) 6

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Łatwy system do ręcznego 
odblokowania

Łatwa dostępność do  
kabli

Trwały aluminiowy korpus



CITY2+

162268 ACC009

NYK
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STOSOWANE CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterująca cyfrowa
do napędów 24V

Krańcówka mechaniczna (2 sztuk w 
opakowaniu)

Tabliczka

AKCESORIA

Przykładowe zestawy

6
CENTRALA 
STERUJĄCA PHOX2 MR2 SENSIVA-XS LUMOS-M ACC009

KOD Zestaw

6
Kit Light
NYK

CITY2+ •• • 29H001

Kit Full
NYK

CITY2+ •• • • • • 29H002
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NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Siłownik 
elektromechaniczny 
jednokierunkowy 230V

Do bram skrzydłowych
maksymalna długość
skrzydła 2,8 m

• Wszystkie modele Axil wyposażone są w wyłączniki 
krańcowe przy otwarciu

• Wygodne podłączenie przewodów

• Wbudowany kondensator

• Wersje z enkoderem dla bezpiecznego i dokładnego 
funkcjonowania

• Wersja z wyłącznikiem krańcowym elektrycznym przy 
otwieraniu

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Prosty dsotęp do kabli

Odblokowanie na klucz

Trwały aluminiowy korpus

Opis
230V

zatrzymanie mech. podczas otwierania
230V

ogranicznik elek.podczas otwierania
230V

enkoder

MODEL AXIL AXIL-FC AXIL-ECD

KOD 22J001 22J002 22J003

Maksymalna długość skrzydła (m) 2,8 2,8 2,8

Maksymalny ciężar skrzydła (Kg) 300 300 300

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Pobór prądu w trakcie nieużywania (A) 0,8 0,8 0,8

Pobór prądu max (A) 1,1 1,1 1,1

Moc ponierania max (W) 230 230 230

Czas otwierania skrzydła 0 ÷ 90° (s) 20 20 20

Skok (mm) 350 350 350

Prędkość liniowa  (m/s) 0,016 0,016 0,016

Maksymalny ciąg (N) 1700 1700 1700

Temperatura (°C) -30 ÷ +55 -30 ÷ +55 -30 ÷ +55

Stopień ochrony (IP) 44 44 44

Cykl pracy (%) 35 35 35

Ciężar napędu (Kg) 7,5 7,5 7,5



AXIL

162223 162224 162225 ACC009

CITY1-EVO FLEXY2 CITY11
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AKCESORIA

Przykładowe zestawy

6
CENTRALA 
STERUJĄCA PHOX2 MR2 SENSIVA-XS LUMOS-M ACC009

KOD Zestaw

6
Kit Light
AXIL-230V

CITY1-EVO •• • 29F021

Kit Full
AXIL-230V

CITY1-EVO •• • • • • 29F022

Krańcówka mechaniczna (do 
zamykania)

Uchwyt przedni do zamontowania Uchwyt tylny do zamontowania Tabliczka
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AXIL ZESTAWY

STOSOWANE CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterująca cyfrowa
do napędów 230V

Centrala sterująca analogowa
do napędów 230V

Centrala sterująca analogowa
do napędów 230V.
Wyjście dla zamku elektrycznego 12V
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NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Siłownik 
elektromechaniczny 
jednokierunkowy 

Do bram skrzydłowych
maksymalna długość
skrzydła 3 m

Dostępny w wersjach 
24V i 230V

• Wyłącznik krańcowy przy otwarciu

• Wyłącznik krańcowy przy zamknięciu dostępny jako 
akcesoria

• Jedna wersja do lewej i prawej skrzydła bramy

• Uchwyty montażu regulowane aby ułatwić montaż

Opis
24V

dla skrzydeł do 3 m
230V

dla skrzydeł do 3 m

MODEL STARK3-24V STARK3-230V

KOD 22K002 22K003

Maksymalna długość skrzydła (m) 3 3

Maksymalny ciężar skrzydła (Kg) 600 600

Zasilanie (Vac - Hz) 24 Vdc 230 - 50

Pobór prądu w trakcie nieużywania (A) 0,8 1

Pobór prądu max (A) 15 1,6

Moc ponierania max (W) 120 200

Czas otwierania skrzydła 0 ÷ 90° (s) 15 18,5

Skok (mm) 360 360

Prędkość liniowa  (m/s) 0,020 0,016

Maksymalny ciąg (N) 2000 2000

Temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Stopień ochrony (IP) 44 44

Cykl pracy (%) 90 30

Ciężar napędu (Kg) 7 8

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Trwały aluminiowy

Prosty dsotęp do kabli

Klamka do odblokowania 
z zamkiem
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STOSOWANE CENTRALE STERUJĄCE

Krańcówka mechaniczna (2 sztuk w 
opakowaniu)

Tabliczka

AKCESORIA

Przykładowe zestawy

6
CENTRALA 
STERUJĄCA PHOX2 MR2 SENSIVA-XS LUMOS-M ACC009

KOD Zestaw

6
Kit Light
STARK3-24V

CITY2+ •• • 29H003

Kit Full
STARK3-24V

CITY2+ •• • • • • 29H004

Kit Light
STARK3-230V

CITY1-EVO •• • 29H005

Kit Full
STARK3-230V

CITY1-EVO •• • • • • 29H006

Centrala sterująca cyfrowa
do napędów 24V

Centrala sterująca cyfrowa
do napędów 230V

Centrala sterująca analogowa
do napędów 230V
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STARK3 ZESTAWY
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NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Siłownik 
elektromechaniczny 
jednokierunkowy 

Do bram skrzydłowych
maksymalna długość
skrzydła 5 m

Dostępny w wersjach 
24V i 230V

• Wszystkie modele wyposażone są z wyłącznikiem 
krańcowym przy otwarciu

• Wbudowany kondensator ruchu

• Wersja 24V do intensywnego użytkowania

• Wersja 400 dla skrzydła do 3,5 m

• Wersja 500 dla skrzydła do 5 m

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Trwały aluminiowy korpus

Spirala z brązu

Praktyczny łacznik wtykowy 
do podłączeń elektrycznych

Opis
230V

dla skrzydeł do 3,5 m
230V

dla skrzydeł do 5 m
24V

dla skrzydeł do 3,5 m
24V

dla skrzydeł do 5 m

MODEL BINGO400 BINGO500 BINGO400-24V BINGO500-24V

KOD 22B001 22B007 22B006 22B011

Maksymalna długość skrzydła (m) 3,5 5 3,5 5

Maksymalny ciężar skrzydła (Kg) 400 500 350 400

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 24 Vdc 24 Vdc

Pobór prądu w trakcie nieużywania (A) 2 2 1,8 1,8

Pobór prądu max (A) 3,2 3,2 5 5

Moc ponierania max (W) 480 480 - -

Czas otwierania skrzydła 0 ÷ 90° (s) 18 24 18 24

Skok (mm) 365 485 365 485

Prędkość liniowa  (m/s) 0,017 0,017 - -

Maksymalny ciąg (N) 1800 1800 1800 1800

Temperatura (°C) -30 ÷ +60 -30 ÷ +60 -30 ÷ +60 -30 ÷ +60

Stopień ochrony (IP) 34 34 34 34

Cykl pracy (%) 30 30 80 80

Ciężar napędu (Kg) 11 12 11 12
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STOSOWANE CENTRALE STERUJĄCE

Tabliczka

AKCESORIA

Centrala sterująca cyfrowa
do napędów 24V

Centrala sterująca cyfrowa
do napędów 230V

Centrala sterująca analogowa
do napędów 230V
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NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Siłownik 
elektromechaniczny 
jednokierunkowy 

Do bram skrzydłowych
maksymalna długość
skrzydła 6 m

Dostępny w wersjach 
24V i 230V

• Wszystkie modele wyposażone są z wyłącznikiem 
krańcowym przy otwarciu i przy zamknieciu

• Silne przełożenie mechaniczna ze stali i brązu

• Uchwyt do odblokowania z kluczem własnym

• Szerokie miejsce do kablowania umieszczone na górze 
silnika

Opis
24V

dla skrzydeł do 6 m
230V

dla skrzydeł do 6 m

MODEL STARK6-24V STARK6-230V

KOD 22K004 22K005

Maksymalna długość skrzydła (m) 6 6

Maksymalny ciężar skrzydła (Kg) 750 750

Zasilanie (Vac - Hz) 24 Vdc 230

Pobór prądu w trakcie nieużywania (A) 0,8 1

Pobór prądu max (A) 7 1,2

Moc ponierania max (W) 170 240

Czas otwierania skrzydła 0 ÷ 90° (s) 28 25

Skok (mm) 540 540

Prędkość liniowa  (m/s) 0,016 0,016

Maksymalny ciąg (N) 2400 2000

Temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Stopień ochrony (IP) 44 44

Cykl pracy (%) 80 30

Ciężar napędu (Kg) 9 10

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Przednia część wysuwalna 
do łatwej inspekcji

Prosty dostęp do kabli

Trwały aluminiowy korpus

Ruchome widełki do 
montażu tylnego
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STOSOWANE CENTRALE STERUJĄCE

AKCESORIA

Tabliczka

Centrala sterująca cyfrowa
do napędów 24V

Centrala sterująca cyfrowa
do napędów 230V

Centrala sterująca analogowa
do napędów 230V
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NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Siłownik 
elektromechaniczny 
jednokierunkowy 230V

Do bram skrzydłowych
maksymalna długość
skrzydła 4 m

Dostępny w 3 wersjach
400, 500 i 600 mm

Trwały aluminiowy korpus

Tłoczysko ze stali 
nierdzewnej

• Jedna wersja dla obu skrzydeł, prawego i lewego

• Praktyczny system odblokowania

• Wersja 400 dla skrzydełl do 2,5 m

• Wersja 500 dla skrzydeł do 3 m

• Wersja 600 dla skrzydeł do 4 m

Opis
230V

dla skrzydeł do 2,5 m
230V

dla skrzydeł do 3 m
230V

dla skrzydeł do 4 m

MODEL CALYPSO 400 CALYPSO 500 CALYPSO 600

KOD 22G001 22G003 22G016

Maksymalna długość skrzydła (m) 2,5 3 4

Maksymalny ciężar skrzydła (Kg) 400 500 500

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Pobór prądu w trakcie nieużywania (A) 0,8 0,8 0,8

Pobór prądu max (A) 1,2 1,2 1,2

Moc ponierania max (W) 250 250 250

Czas otwierania skrzydła 0 ÷ 90° (s) 22 25 30

Skok (mm) 400 500 600

Prędkość liniowa  (m/s) 0,016 0,016 0,016

Maksymalny ciąg (N) 2300 2300 2300

Temperatura (°C) -30 ÷ +50 -30 ÷ +50 -30 ÷ +50

Stopień ochrony (IP) 44 44 44

Cykl pracy (%) 30 30 30

Ciężar napędu (Kg) 6,5 6,8 7,1

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
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STOSOWANE CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterująca cyfrowa
do napędów 230V

Centrala sterująca analogowa
do napędów 230V

Centrala sterująca analogowa
do napędów 230V.
Wyjście dla zamku elektrycznego 12V

Zestaw uchwytów do przykręcenia Tabliczka

AKCESORIA

Przykładowe zestawy

6
CENTRALA 
STERUJĄCA PHOX2 MR2 SENSIVA-XS LUMOS-M ACC009

KOD Zestaw

6
Kit Light-E
CALYPSO-230V

CITY1-EVO •• • 29D044

Kit Full-E
CALYPSO-230V

CITY1-EVO •• • • • • 29D045

Kit Light-A
CALYPSO-230V

FLEXY2 •• • 29D029

Kit Full-A
CALYPSO-230V

FLEXY2 •• • • • • 29D030
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NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Siłownik hydrauliczny 
230V

Do bram skrzydłowych
maksymalna długość
skrzydła 6 m

• Idealny do intensywnego użytkowania

• Jedna wersja dla obu skrzydeł, prawego i lewego

• Blokada podczas otwierania i zamykania

• Amortyzator mechaniczny podczas otwierania i 
zamykania

• Regulacja ciągu za pomocą regulowanych zaworów

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Łatwo dostępny obszar do 
regulacji zaworów

Praktyczny łacznik wtykowy 
do podłączeń elektrycznych

Zewnętrzne wykończenie z 
anodyzowanego aluminium

Opis
230V jednokierunkowej

dla skrzydła do 4 m
230V jednokierunkowej

dla skrzydła do 6 m

MODEL URSUS-A33LB URSUS-A43LB

KOD 22D015 22D016

Maksymalna długość skrzydła (m) 4 6

Maksymalny ciężar skrzydła (Kg) 700 700

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50

Maksymalne wchłanianie (A) 1 1

Moc ponierania max (W) 230 230

Czas otwierania skrzydła 0 ÷ 90° (s) 22 33

Skok (mm) 265 400

Prędkość liniowa  (m/s) 0,01 0,01

Maksymalny ciąg (N) 7000 7000

Temperatura (°C) -30 ÷ +90 -30 ÷ +90

Stopień ochrony (IP) 65 65

Cykl pracy (%) 100 100

Ciężar napędu (Kg) 9,5 11
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STOSOWANE CENTRALE STERUJĄCE

Tabliczka

AKCESORIA

Centrala sterująca cyfrowa
do napędów 230V

Centrala sterująca analogowa
do napędów 230V

Centrala sterująca analogowa
do napędów 230V.
Wyjście dla zamku elektrycznego 12V
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NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Siłownik hydrauliczny 
230V

Do bram skrzydłowych
maksymalna długość
skrzydła 7 m

Dostępny w wersjach 
dwukierunkowej i 
jednokierunkowej

• Idealny do intensywnego użytkowania

• Jedna wersja dla obu skrzydeł, prawego i lewego

• Wersja dwukierunkowa oraz wersja z blokadą 
otwierania i zamykania

• Amortyzator mechaniczny podczas otwierania i 
zamykania (wersje DRYS390)

• Regulacja ciągu za pomocą regulowanych zaworów

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Łatwo dostępny obszar do 
regulacji zaworów

Zewnętrzne wykończenie 
z anodyzowanego 

aluminium

Opis
230V dwukierunkowy

dla skrzydła do 3 m
230V jednokierunkowy

dla skrzydła do 1,8 m
230V dwukierunkowy

dla skrzydła do 7 m
230V jednokierunkowy

dla skrzydła do 5 m

MODEL DRYS270-R DRYS270-B DRYS390-R DRYS390-B

KOD 22D011 22D012 22D013 22D014

Maksymalna długość skrzydła (m) 3 1,8 7 5

Maksymalny ciężar skrzydła (Kg) 350 350 700 700

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Maksymalne wchłanianie (A) 1 1 1,9 1,9

Moc ponierania max (W) 250 250 350 350

Czas otwierania skrzydła 0 ÷ 90° (s) 20 20 30 30

Skok (mm) 270 270 390 390

Prędkość liniowa  (m/s) 0,013 0,013 0,013 0,013

Maksymalny ciąg (N) 5500 5500 7800 7800

Temperatura (°C) -25 ÷ +70 -25 ÷ +70 -25 ÷ +70 -25 ÷ +70

Stopień ochrony (IP) 54 54 54 54

Cykl pracy (%) 75 75 75 75

Ciężar napędu (Kg) 8 8 10 10
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STOSOWANE CENTRALE STERUJĄCE

AKCESORIA

Tabliczka

Centrala sterująca cyfrowa
do napędów 230V

Centrala sterująca analogowa
do napędów 230V

Centrala sterująca analogowa
do napędów 230V.
Wyjście dla zamku elektrycznego 12V
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Siłownik 
elektromechaniczny 
jednokierunkowy 24V z 
ramieniem łamanym

Do bram skrzydłowych 
maksymalna długość 
skrzydła 4,2 m

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

• Łatwa instalacja na słupkach o średnich / dużych 
wymiarach

• Wykrywanie przeszkód

• Programowane przyspieszenia i zwolnienia

• Zapamiętywanie czasu otwierania i zamykania

• Funkcjonowanie w przypadku braku zasilania za 
pomocą dodatkowej baterii 161237

• Funkcjonowanie z użyciem panelów 
fotowoltaicznych za pomocą systemu ECO-LOGIC

• Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu

• Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika 
radiowego MR2

• 2 wejścia dla fotokomórek z funkcją auto test

• 2 wejścia dla krawędzi bezpieczeństwa 
mechanicznych lub odpornościowych

• Wyjście dla oświetlenia24V z opcją mrugania lub 
bez

• Wyjście dla oświetlenia

• Funkcja Energy Saving aby zredukować do 
minimum zużycie energii podczas stand by

• Licznik cykli funkcjonowania, z powiadomieniem o 
serisowaniu

• Łacznik ADI do podłączenia modułów opcjonalnych

Wbudowana  centrala 
sterująca cyfrowa

Mocny korpus z 
lakierowanego aluminium

Solidne ramię łamane z 
aluminium 

Opis
24V 

napęd SLAVE
dla skrzydła do 2,8 m

230V 
napęd MASTER z wbudowaną 

centralą sterującą 
dla skrzydła do 2,8 m

24V 
napęd SLAVE

dla skrzydła do 4,2 m

230V 
napęd MASTER z wbudowaną 

centralą sterującą 
dla skrzydła do 4,2 m

MODEL ZORUS2-S ZORUS2-M ZORUS4-S ZORUS4-M

KOD 22E010 22E011 22E012 22E013

Maksymalna długość skrzydła (m) 2,8 2,8 4,2 4,2

Maksymalny ciężar skrzydła (Kg) 300 300 500 500

Zasilanie (Vac - Hz) 24 Vdc 230 - 50 24 Vdc 230 - 50

Moc ponierania max (2 napędy) (W) - 280 - 350

Szybkość (Rpm) 1,5 1,5 1,5 1,5

Siła (Nm) 650 650 760 760

Temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Cykl pracy (cykle/godzinę) 80 80 80 80

Ciężar napędu (Kg) 7,5 7,5 7,5 7,5

Stopień ochrony (IP) 44 44 44 44

Maksymalny ładunek akcesoriów zasilanych na 24 Vac (W) 7 7 7 7

NOTA: pojedyncze siłowniki nie posiadają ramie przegubowe. Należy wybrać wśród asortymentu akcesoriów ramie, które będzie pasowało do bramy.



ZORUS

162271

11B047   •   MR2

162275

161238

162274

161237

162272

161221   •   BT01

162273

161225   •   V2KNX-01

ACC009162219
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Przykładowe zestawy

6 PHOX2 MR2 SENSIVA-XS LUMOS-M ACC009
KOD Zestaw

6
Kit Light 
ZORUS2-24V •• • 29E033

Kit Full 
ZORUS2-24V •• • • • • 29E034

Kit Light 
ZORUS4-24V •• • 29E035

Kit Full 
ZORUS4-24V •• • • • • 29E036

AKCESORIA

Ramie przegubowe do 
skrzydła do 1,8m. 
Maksymalna odległość między 
osi obrotu skrzydła bramy i 
uchwyt siłownika 200 mm

Moduł odbiornik wtykowy 
433,92 MHz. Dostępny 
również w wersji 868,30 
MHz (kod 11B048)

Ramie przegubowe z 
przegubami (obrót +/-8°) 
do skrzydeł do 4,2m

Ładowarka do baterii 
kod. 161237

Ramie przegubowe 
przesuwne do skrzydeł 
do 1,8m. Prawa

Zapasowa bateria 24 V 
1,6 Ah

Ramie przegubowe do 
skrzydła do 4,2m. 
Maksymalna odległość 
między osi obrotu skrzydła 
bramy i uchwyt siłownika 
350 mm

Moduł bluetooth ADI do 
zarządzania centralą za 
pomocą aplikacji V2app

Ramie przegubowe 
przesuwne do skrzydeł do 
1,8m. Lewa

Moduł ADI do podłączenia 
centrali do sieci KNX

Tabliczka

NOTA: Zestawy ZORUS posiadają ramie przegubowe kod 162272

Zestaw do odblokowania 
zewnętrznego z 4 m drutu 
metalowego
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ZORUS ZESTAWY
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BLITZ

44

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Siłownik 
elektromechaniczny 
jednokierunkowy z 
ramieniem łamanym

Do bram skrzydłowych
maksymalna długość
skrzydła 3 m

Dostępny w wersjach
24V i 230V

• Jedna wersja dla obu skrzydeł, prawego i lewego

• Wersja 24V do intensywnego użytkowania

• Wewnętrzna dźwignia odblokowująca

• Podwójny wbudowany ogranicznik elektryczny

• Wbudowany kondensator 

• Możliwość odblokowania z zewnątrz

Opis
24V

dla skrzydeł do 3 m
230V

dla skrzydeł do 3 m

MODEL BLITZ-24V BLITZ-230V

KOD 22E002 22E001

Maksymalna długość skrzydła (m) 3 3

Maksymalny ciężar skrzydła (Kg) 800 800

Zasilanie (Vac - Hz) 24 Vdc 230 - 50

Maksymalne wchłanianie (A) 7,5 2,5

Moc ponierania max (W) - 575

Szybkość (Rpm) 1,4 - 0,5 1,6

Siła (Nm) 320 340

Temperatura (°C) -30 ÷ +60 -30 ÷ +60

Stopień ochrony (IP) 44 44

Cykl pracy(%) 80 20

Ciężar napędu (Kg) 14,6 14,6

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Latwy mechanizm 
odblowania awaryjnego 
na klucz

Ramię łamane z ochroną 
przed przecięciem



CITY2+ CITY1-EVO FLEXY2

BLITZ

162219 ACC009
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STOSOWANE CENTRALE STERUJĄCE

AKCESORIA

Zestaw do odblokowania 
zewnętrznego z 4 m drutu 
metalowego

Tabliczka

Centrala sterująca cyfrowa
do napędów 24V

Centrala sterująca cyfrowa
do napędów 230V

Centrala sterująca analogowa
do napędów 230V
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328 mm

398 m
m

60
 m

m 164 m
m

67 mm
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VULCAN

46

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Motoreduktor 
elektromechaniczny 
jednokierunkowy do 
podziemnego montażu

Do bram skrzydłowych 
maksymalna długość 
skrzydła 3,5 m

Dostępny w wersjach
24V i 230V

• Siłwnik całkowicie szczelny

• Otwarcie do 110° z dźwignią jako opcja

• Otwarcie do 360° z dźwignią jako opcja (162218)

• Wersja 24V z wbudowanym enkoderem

• Wersja 7m z kablem zasilania o długości 7m

• Specjalne otwory do mocowania pozwalają na 
instalację napędu Vulcan wewnątrz wielu modeli skrzyń 
ze stopu już istniejących

• Zatrzymanie mechaniczne regulowane przy otwieraniu i 
zamykaniu

Opis
24V

dla skrzydeł do 3,5 m
(długość kabla 2 m)

230V
dla skrzydeł do 3,5 m
(długość kabla 2 m)

230V
dla skrzydeł do 3,5 m
(długość kabla 7 m)

MODEL VULCAN-24V VULCAN-230V VULCAN-230V-7M

KOD 22F005 22F003 22F008

Maksymalna długość skrzydła (m) 3,5 3,5 3,5

Maksymalny ciężar skrzydła (Kg) 600 800 800

Zasilanie (Vac - Hz) 24 Vdc 230 - 50 230 - 50

Maksymalne wchłanianie (A) 15 2,4 2,4

Moc ponierania max (W) - 550 550

Szybkość (Rpm) 15 - 25 17 17

Siła (Nm) 320 320 320

Temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Stopień ochrony (IP) 67 67 67

Cykl pracy(%) 80 30 30

Ciężar napędu (Kg) 11,5 11 11

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Skrzynia ze stopu stali , 
wykończenie kataforezą 
(dodatkowa opcja)

Dźwignie z kutej stali

Silnik całkowicie wykonany 
z aluminium



CITY2+ CITY1-EVO FLEXY2

VULCAN

162233 162243 162218 162215 ACC009
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STOSOWANE CENTRALE STERUJĄCE

AKCESORIA

Przykładowe zestawy

6
CENTRALA 
STERUJĄCA PHOX2 MR2 SENSIVA-XS LUMOS-M ACC009

KOD Zestaw

6
Kit Light
VULCAN-24V

CITY2+ •• • 29G011

Kit Full
VULCAN-24V

CITY2+ •• • • • • 29G012

Kit Light
VULCAN-230V

CITY1-EVO •• • 29G015

Kit Full
VULCAN-230V

CITY1-EVO •• • • • • 29G016

Skrzynia ze stopu stali 
wykończona kataforezą z 
dźwignią do otwierania 110° i 
odblokowania

Skrzynia ze stopu stali INOX z 
dźwignią do otwierania 110° i 
odblokowania

Dźwignia do otwierania 
>110° + odblokowanie

Enkoder.
Versja z kablem 7 m 
(kod 162238)

Tabliczka

Centrala sterująca cyfrowa
do napędów 24V

Centrala sterująca cyfrowa
do napędów 230V

Centrala sterująca analogowa
do napędów 230V
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VULCAN ZESTAWY
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V2

52

54

56

58

60

62

AZIMUT

ATRIS

VEGA

AGON

ULK

FM60

49

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH I KRAT ROLOWANYCH

Silniki do UŻYTKU DOMOWEGO

Silniki do UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO
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NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH I KRAT ROLOWANYCH

TYPOWA INSTALACJA

Przełącznik kluczykowy

Fotokomórki

Oświetlenie

Cyfrowa klawiatura poprzez radio

Krawędzie bezpieczeństwa

Napęd

Pilot

Prowadnica łańcuchowa

Centrala sterująca

Moduł odbiornika

KABLE ZALECANE DO UŻYTKU

KOMPONENTY DODATKOWE AKCESORIA

DŁUGOŚĆ KABLA < 10 metrów od 10 do 20 metrów od 20 do 30 metrów

Zasilanie 230V 3G x 1,5 mm2 3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2

Zasilanie 400V 4G x 1,5 mm2 4G x 1,5 mm2 4G x 2,5 mm2

Fotokomórki (TX) 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Fotokomórki (RX) 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2

Przełącznik kluczykowy 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Krawędzie bezpieczeństwa 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Oświetlenie 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2

Antena zintegrowana z oświetleniem RG174 RG174 RG174
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105 m
m

310 m
m

170 mm

V2

AZIMUT

52

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH I KRAT ROLOWANYCH

Siłownik 
elektromechaniczny 
jednokierunkowy 24V

Do bram  o 
powierzchni 
maksymalnej 8 m2

Maksymalna siła 500 N

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• Dokładne i bezpieczne działanie z enkoderem

• Sygnalizacja akustyczna podczas zamykania 
automatycznego

• Zewnętrzna tablica sterująca z ekranem ledowym 
pozwalająca na łatwe zmienianie funkcji centrali

• Ciche funkcjonowanie: system łańcuchowy na 
prowadnicy liniowej z ocynkowanej blachy

• Programowanie za pomocą 4 przycisków i ekranu

• Wejście dla fotokomórek

• Wejście dla przycisku start zewnętrznego

• Wejście dla zewnętrznego przycisku stop

• Wyjście dla oświetlenia 24V (zaleca się stosowanie 
oświetlenia migającego)

• Odbiornik 433,92 MHz wbudowany, 
pozwalający na używanie przekaźników z serii 
Personal Pass

• Możliwość zapamiętania maksymalnie 15 
przekaźników

• Zapamiętywanie czasu, zwalniania oraz siły 
zarówno podczas otwierania, jak i podczas 
zamykania

•  Funkcja wykrywania przeszkód

Wbudowana lampa 
ledowa oświetlająca 

otoczenie 

Prowadnica z ocynkowanej 
blachy z łańcuchem

Wbudowana centrala 
sterująca cyfrowa

Opis
24V

Maksymalna siła 500N

MODEL AZIMUT

KOD 25B005

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50

Moc ponierania max (W) 100

Powierzchnia bramy (m2) < 8

Maksymalna siłą (N) 500

Szybkoość średnia (cm/s) 11

Temperatura (°C) -20 ÷ +40

Cykl pracy (%) 30

Stopień ochrony (IP) 20

Ciężar napędu (Kg) 10



AZIMUT

162504 163203 162537

53

Ramię dostosowujące dla bram wahadłowych z 
przeciwwagą

Dodatkowy wspornik mocujący Zestaw do odblokowania z zewnątrz z kluczem

AKCESORIA

PROWADNICA ŁAŃCUCHOWA ZAMONTOWANA

KOD DŁUGOŚĆ MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ BRAMY

Brama sprężynowa Brama wahadłowa z przeciwwagą

163202 3 m (2 x 1,5 m) 2240 mm 2450 mm

163204 3,3 m (2 x 1,65 m) 2540 mm 2800 mm

163205 3,6 m (2 x 1,8 m) 2840 mm 3100 mm

163201 3 m (1 x 3 m) 2240 mm 2450 mm

Przykładowe zestawy

6 163204 (2 x 1,65 m) 163201 (1 x 3 m) PHOX2
KOD Zestaw

6

Kit AZIMUT 1 • •• 32B011

Kit AZIMUT 2 • •• 32B012

EL
EK

TR
O

N
IK

A
 

D
O

 S
IŁ

O
W

N
IK

Ó
W

 
R

U
R

O
W

Y
C

H

SI
LN

IK
I R

O
LE

TO
W

E
ZE

ST
A

W
Y

 Z
 

C
EN

TR
A

LA
M

I 
ST

ER
O

W
N

IC
ZN

Y
M

I

U
R

ZĄ
D

ZE
N

IA
 

B
EZ

PI
EC

ZE
Ń

ST
W

A
 I 

A
K

C
ES

O
R

IA

PI
LO

TY
 I 

O
D

B
IO

R
N

IK
I

C
EN

TR
A

LE
 

ST
ER

U
JĄ

C
E

SZ
LA

B
A

N
Y

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

G
A

R
A

ŻO
W

Y
C

H
 I 

K
R

A
T 

R
O

LO
W

A
N

Y
C

H

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

SK
R

ZY
D

ŁO
W

Y
C

H
N

A
PĘ

D
Y

 D
O

 B
R

A
M

 
PR

ZE
SU

W
N

Y
C

H

AZIMUT ZESTAWY



374 mm

21
8 

m
m

11
3 

m
m

V2

ATRIS

54

Siłownik 
elektromechaniczny 
jednokierunkowy 24V

Do bram sekcyjnych 
i wahadłowych o 
powierzchni
maksymalnej 15 m2

Dostępny w wersjach
700 N i 1000 N

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• Dokładne i bezpieczne działanie z enkoderem

• Sygnalizacja akustyczna podczas zamykania 
automatycznego

• Panel kontrolny posiadający klawiaturę i ekranu LCD

• Obszar z podłączeniami dostępny za pomocą 
praktycznego okienka

• Minimalne wchłanianie podczas stand-by (<0,5 W)

• Funkcjonowanie w przypadku braku zasilania za 
pomocą dodatkowej baterii B-PACK

• Funkcjonowanie z użyciem panelów fotowoltaicznych 
za pomocą systemu ECO-LOGIC

• Programowanie za pomocą 4 przycisków i ekranu

• Szybkie menu do szybkiego programowania urządzenia

• Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika 
radiowego MR2

• Wejście dla fotokomórek lub krawędzi 
bezpieczeństwa

• Wejście dla zewnętrznego przycisku start

• Wejście dla zewnętrznego przycisku stop

• Wyjście dla oświetlenia 24V (zaleca się 
stosowanie oświetlenia migającego)

• Zapamiętywanie czasu, zwalniania oraz siły 
zarówno podczas otwierania, jak i podczas 
zamykania

•  Funkcja wykrywania przeszkód

•  Łącznik ADI do podlączenia modułów 
opcjonalnych

Wbudowana lampa ledowa 
oświetlająca otoczenie 

Wbudowana centrala 
sterująca cyfrowa

Prowadnica z ocynkowanej 
blachy

Opis
24V

Maksymalna siła 700N
24V

Maksymalna siła 1000N
24V

Maksymalna siła 1000N
(szybki napęd)

MODEL ATRIS-700 ATRIS-1000 ATRIS-1000-F

KOD 25C015 25C016 25C021

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 100 160 160

Wchłanianie podczas stand-by (Wh) < 0,5 < 0,5 < 0,5

Powierzchnia bramy (m2) < 10 < 15 < 14

Maksymalna siłą (N) 700 1000 1000

Szybkość maksymalna (cm/s) 12 12 20

Temperatura (°C) -20 ÷ +40 -20 ÷ +40 -20 ÷ +40

Cykl pracy (%) 30 30 30

Stopień ochrony (IP) 20 20 20

Ciężar napędu (Kg) 12 12 12

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH I KRAT ROLOWANYCH



ATRIS

11B047   •   MR2 161212   •   B-PACK

162504

161217   •   LUX2+

162537

161221   •   BT01 161225   •   V2KNX-01

55

AKCESORIA

Moduł odbiornik wtykowy 
433,92 MHz. Dostępny 
również w wersji 868,30 
MHz (kod 11B048)

Bateria zapasowa z 
zintegrowaną ładowarką

Ramię dostosowujące 
dla bram wahadłowych z 
przeciwwagą

Moduł ADI do zarządzania 
oświetleniem, sygnalizacją 
świetlną, hamulcem 
elektrycznym

Zestaw odblokowujący z 
zewnątrz z kluczem

Moduł bluetooth ADI do 
zarządzania centralą za 
pomocą aplikacji V2app

Moduł ADI do podłączenia 
centrali do sieci KNX

PROWADNICA ZAMONTOWANA

KOD TYP DŁUGOŚĆ MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ BRAMY

Brama sprężynowa Brama wahadłowa z przeciwwagą

162519 catena 3 m (1 x 3 m) 2200 mm 2500 mm

162520 catena 3,3 m (1 x 3,3 m) 2500 mm 2800 mm

162528 catena 3,3 m (2 x 1,65 m) 2500 mm 2800 mm

162522 catena 3,8 m (1 x 3,8 m) 3000 mm 3300 mm

162531 cinghia 3,3 m (1 x 3,3 m) 2500 mm 2800 mm

162534 cinghia 3,3 m (2 x 1,65 m) 2500 mm 2800 mm

162535 cinghia 3,8 m (1 x 3,8 m) 3000 mm 3300 mm

Przykładowe zestawy

6 PHOX2 MR2
KOD Zestaw

6
Kit ATRIS-700-433 •• • 32B042

Kit ATRIS-700-868 •• • 32B043

Kit ATRIS-1000-433 •• • 32B044

Kit ATRIS-1000-868 •• • 32B045
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145 mm186 mm
64
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V2

VEGA

56

Siłownik 
elektromechaniczny 
230V jednokierunkowy

Do bram wahadłowych 
maksymalna 
powierzchnia 9 m2

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• Kompaktowa struktura i solidna mechanika 
gwarantująca doskonałą wydajność do wszystkich 
rodzajów bram wahadłowych

• Wykrywanie przeszkód

• Zapamiętywanie czasu otwierania i zamykania

• Lampa oświetleniowa wbudowana

• Regulowane krzywki ustawiane jako ograniczniki lub 
przy początku zwalniania

• Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu

• Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika 
radiowego MR2

• 1 wejście dla fotokomórek z funkcją auto test

• 1 wejście dla krawędzi bezpieczeństwa 
mechanicznych lub odpornościowych

• Wyjście dla oświetlenia 24V lub lampki

• Wyjście dla oświetlenia

• Licznik cykli funkcjonowania z sygnalizacją 
dotyczącą konserwacji

• Zwolnienie w obszarze ogranicznika

• Soft start w fazie otwierania (czas 
programowalny)

Przycisk start do uruchomienia 
automatyzacji

Dźwignia odblokowująca 
o latwym dostępie

Opis
230V

centrala sterująca cyfrowa
230V

bez centrali sterującej

MODEL VEGA-C 230V VEGA-230V

KOD 24A005 24A002

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50

Powierzchnia bramy (m2) 9 14*

Pobór prądu max (A) 2,5 2,5

Moc ponierania max (W) 575 575

Szybkość nominalna silnika (Rpm) 1,6 1,6

Kondensator (μF) 8 8

Temperatura (°C) -20 ÷ +50 -20 ÷ +50

Cykl pracy (%) 30 30

Stopień ochrony (IP) 20 20

Ciężar silnika (Kg) 9 9

Maksymalny ładunek ładowania akcesoriów 24 Vac (W) 3 -

* instalacja 2 napędów dopasowanych do VEGA-C 230V

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH I KRAT ROLOWANYCH



VEGA

162401

162411

162403

162407

162404

162408

162405

11B047   •   MR2

162409

162406

162415

162414

162410

162402

57

Ramię teleskopowe 
proste z drążkiem

Para wałów 
napędowych z kluczem 
nasadowym (2 m)

Zestaw do odblokowania z 
zewnątrz za pomocą drutu

Ramię teleskopowe 
zagięte

Para kluczy nasadowych

Ramię teleskopowe 
proste z kluczem 
nasadowym

Zestaw mocujących do 
podłoża

Moduł odbiornik wtykowy 
433,92 MHz. Dostępny również w 
wersji 868,30 MHz (kod 11B048)

Para ramion 
teleskopowych 
zagiętych z kluczem 
nasadowym

Para sztab prowadnicy 
rurowej z tulejką

Para ramion 
teleskopowych 
zagiętych z drążkiem

Podłużnica mocująca 
1,2 m

Para wałów 
napędowych z kluczem 
nasadowym (1,5 m)

Podłużnica mocująca 
1,8 m

AKCESORIA

Przykładowe 
zestawy

6
VEGA-C 230V PHOX2 MR2 162415 162411 162402 162405 162406

KOD Zestaw

6

Kit
VEGA 1 • •• • 32C007

Kit
VEGA 2 • • • • • 32C002
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AGON170 AGON260

AGON380BM

V2

AGON

58

Siłownik elektro 
mechaniczny 
nieodwracalny 230V

Do krat rolowanych od 
170 o 380 Kg wagi

Dostępny w wersjach z hamulcem 
elektrycznym lub bez

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• Kable chronione poprzez obudowe plastikową

• Krańcówki zewnętrzne z łatwą dostępnością

• Kondensator kablowany

• Regulacja krańcówek łatwa oraz intuicyjna 

• adapter do walu Ø 48 i korona Ø 220 zawarte (modele 
170-260)

• adapter do walu Ø 76 zawarte (modele 380)

Opis
170 Kg 170 Kg

hamulec elektryczny
260 Kg 260 Kg

hamulec elektryczny
380 Kg 380 Kg

hamulec elektryczny

MODEL AGON170 AGON170-FR AGON260 AGON260-FR AGON380 AGON380-FR

KOD 26A021 26A022 26A023 26A024 26B024 26B025

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Prąd elektryczny (A) 2,7 2,7 2,9 2,9 5,8 5,8

Moc ponierania max (W) 630 630 670 670 1330 1330

Siłą podnoszenia (Kg) 170 170 260 260 380 380

Siła (Nm) 170 170 260 260 450 430

Szybkość korony napędu (rpm) 10 10 10 10 8 8

Ø wał napędowy żaluzji (B) (mm) 60/48 60/48 60/48 60/48 101/76 101/76

Ø korona napędu (A) (mm) 200/220 200/220 200/220 200/220 240 240

Ciężar napędu (Kg) 7 8 8 9 17 18

Temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Maksymalna wysokość żaluzji (m) 7 7 7 7 7 7

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH I KRAT ROLOWANYCH



AGON

EASY-TOP EASY-BASIC

162633

162650

162646 162647162645

162634

162649

162635 162636

59

STOSOWANE CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterująca cyfrowa 
do napędów 230V

Centrala sterująca analogowa 
do napędów 230V

AKCESORIA

Przełącznik kluczykowy aluminiowy z przyciskiem 
i odblokowaniem elektro hamulca 

Przełącznik kluczykowy aluminiowy przyciskiem i 
odblokowaniem elektro hamulca 

Przełącznik kluczykowy aluminiowy z możliwością 
odblokowania elektro hamulca

Elektro hamulec do siłowników 
AGON170

Adapter oś Ø 76 do siłowników 
AGON380

Elektro hamulec do siłowników 
AGON260 i AGON380

Adapter oś Ø 90 do siłowników 
AGON380

Adapter oś Ø 33 do siłowników 
AGON170 i AGON260

Adapter oś Ø 42 do siłowników 
AGON170 i AGON260
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468

130

13
0

V2

ULK

60

Siłownik boczny 230V 

do krat rolowanych 
bez sprężyny 
kompensacyjnej 
do 600 kg wagi

Dostępny w wersjach
50 Hz i 60 Hz

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• Kable chronione poprzez obudowe plastikową

• Krańcówki zewnętrzne z łatwą dostępnością 

• Regulacja krańcówek łatwa oraz intuicyjna 

• Odblokowanie poprzez łańcuch do ręcznego 
manewrowania bramy

Opis
230V - 50Hz

żaluzji metalicznych do 600kg
230V - 60Hz

żaluzji metalicznych do 600kg

MODEL ULK600-50HZ ULK600-60HZ

KOD 26C006 26C007

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 60

Maksymalny moc elektryczna (W) 600 600

Siła podnoszenia (Kg) 600 600

Siła (Nm) 412 412

Prędkość (rpm) 4,6 (162637) / 9,3 (162648) 4,6 (162637) / 9,3 (162648)

Krańcówka (min) 6 6

Czas do termicznego ugrzania (min) 5 5

Waga siłownika (Kg) 13,4 13,4

Temperatura pracy (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Rodzaj szyny 10A 10A

Maksymalna średnica bramy (m) 0,44 0,44

Stopień ochrony (IP) 30 30

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH I KRAT ROLOWANYCH



ULK

EASY-TOP EASY-BASIC

162643 162644162642

162648162637 162638

162654

61

STOSOWANE CENTRALE STERUJĄCEINSTALACJA PRZYKŁADOWA 

Centrala sterująca cyfrowa do 
napędów 230V

Centrala sterująca analogowa 
do napędów 230V

AKCESORIA

AKCESORIA MONTAŻU DO UCHWYTU Z UKŁADEM NAPĘDOWYM

Uchwyt do hamulca Łożysko Ø 40Hamulec Ø 40

Zestaw walu / kołnierz 
Wymiary w mm

KOD TYP

162639 Ø 101.1 x 2

162640 Ø 133 x 4

162641 Ø 159 x 4.5

Zestaw walu / kołnierz 
Wymiary w calach 

KOD TYP

162651 Ø 4 inch

162652 Ø 5 inch

162653 Ø 6 inch

Uchwyt napędowy (9,3 rpm)Uchwyt napędowy (4,6 rpm) Uchwyt do uchwytu napędowego

Przełącznik kluczykowy ścienny

 Uchwyt do uchwytu napędowego

Uchwyt napędowy 

Zestaw walu / kołnierz

Uchwyt do hamulca

Hamulec
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375

284

147

23
6

55

55
82

82

V2

FM60

62

Motoreduktor 
elektromechaniczny

Do bram 
przemysłowych
do a 20 m2

Dostępny w wersjach
230V i 400V

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• Łatwa instalacja: do instalacji bezpośrednio na wale 
bramy 

• Praktyczny: dzięki łańcuchowi służącemu do ręcznego 
wprawiania w ruch bramy w przypadku przerw w 
dostawie prądu

• Godny zaufania i precyzyjny: mikrometryczna regulacja 
ogranicznika podczas otwierania i zamykania

• Aluminiowy reduktor z przekładnią pokrytą olejem 
(koło z brązu)

• Aluminiowy napęd z chłodzącymi skrzydełkami

Idealny dla bram z 
wałem napędowym
Ø 25,4 mm

Solidny stop z lakierowanego 
aluminium

Opis
230V

Do bram sekcyjnych do 20 m2

400V
Do bram sekcyjnych do 20 m2

MODEL FM60M FM60T

KOD 25C018 25C019

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 400 - 50

Powierzchnia bramy (m2) < 20 < 20

Moc wchłaniania (W) 500 350

Siła (Nm) 60 60

Średnica osi (mm) 25,4 25,4

Srednia szybkość (rpm) 24 24

Cykl pracy (%) 20% 20%

Temperatura (°C) -20 ÷ +45 -20 ÷ +45

Stopień ochrony (IP) 54 54

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH I KRAT ROLOWANYCH
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CITY4-EVO HEAVY2

162533
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STOSOWANE CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterująca cyfrowa
dla napędów 230V

Centrala sterująca cyfrowa dla napędów 
TRÓJFAZOWYCH 400V

AKCESORIA

Klawiatura 3 przyciski
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66

68

68

69

65

SZLABANY

SZLABANY

Akcesoria

NIUBA

Akcesoria do szlabanów 4m

Akcesoria do szlabanów 6m

Akcesoria standardowe
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SZLABANY

Szlabany drogowe z 
systemem szybkiego 
otwierania

Do przejść domowych 
lub wielofukcyjnych 
o maksymalnej 
szerokości 6 m

Dostępne w wersjach
24V i 230V

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• Dokładne i bezpieczne działanie z enkoderem

• Wykrywanie przeszkód

• Zapamiętywanie czasu otwierania i zamykania

• Spowolnienie w obszarze ogranicznika

• Zsynchronizowanie dwóch szlabanów za pomocą modułu SYNCRO

• Sprężyna zawarta w zestawie

• Szlaban z anodyzowanego aluminium (dodatek)

• Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu

• Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika radiowego MR2

• Wejście dla fotokomórek z funkcją auto test

• Wejście dla krawędzi bezpieczeństwa mechanicznych

• Wyjście dla oświetlenia

• Łacznik ADI do podłączenia modułów opcjonalnych 

Wersje24V

• Wyjście dla przyssawki elektrycznej

• Funkcja Energy Saving aby zredukować do minimum zużycie energii  
elektrycznej podczas stand by

• Programowane przyspieszenia i zwolnienia

• Funkcjonowanie w przypadku braku zasilania za pomocą dodatkowej baterii B-PACK

• Funkcjonowanie z użyciem panelów fotowoltaicznych za pomocą systemu ECO-LOGIC 

Praktyczny dostęp do 
centrali sterującej

Obudowa z blachy po 
obróbce kataforezy i 

lakierowaniu

Odblokowanie ze 
zdejmowaną nasadką

Predyspozycja do 
instalacji fotokomórek 
SENSIVA

Opis
24V

sztaby do 4 m
24V

sztaby do 6 m
230V

sztaby do 4 m
230V

sztaby do 6 m

MODEL NIUBA4-24V NIUBA6-24V NIUBA4-230V NIUBA6-230V

KOD 36A022 36A023 36A024 36A025

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Zasilanie napędu (Vac - Hz) 24 Vdc 24 Vdc 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 240 300 300 350

Czas otwarcia (s) 3 ÷ 4 5 ÷ 6 6 8

Temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Cykl pracy% - (maks. cykli/godz.) 80 - (200) 80 - (150) 30 - (90) 30 - (90)

Stopień ochrony (IP) 44 44 44 44

Ciężar napędu (Kg) 44 52 44 52



11
53

 m
m

320 mm
287 mm

218 mm

89
7 

m
m 11

68
 m

m

374 mm239 mm

319 mm

89
7 

m
m

100 m
m

40 mm

1,7 m
m

1,7 m
m

30 mm

60 m
m

NIUBA

1 4

3

5

2
A

D

C

BE

F

G

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

67

Przełącznik kluczykowy

Oświetlenie

Fotokomórki

Fotokomórki kolumny

Zestaw oświetlenia szlabanu

Zestaw oświetlenia bariery

Wybierak cyfrowy radiowy

Napęd

Szlaban

Pilot

Moduł odbiornika

Podstawa

KABLE ZALECANE DO UŻYTKU

KOMPONENTY DODATKOWE AKCESORIA

DŁUGOŚĆ KABLA < 10 metrów od 10 do 20 metrów od 20 do 30 metrów

Zasilanie 230V 3G x 1,5 mm2 3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2

Fotokomórki (TX) 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Fotokomórki (RX) 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2

Przełącznik kluczykowy 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Oświetlenie 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2
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163628

163616

163617

163630163619

173630

163613 163623163627

173621163610173629 163631
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SZLABANY

Szlaban kwadratowy z aluminium 
4,22 m

Płytka mocująca

Szlaban kwadratowy z aluminium 
4,22 m z ogumieniem ochronnym już 
zamontowanym

Przegub do szlabanu kwadratowego

Szlaban okrągły z aluminium 4,22 
m (Ø 60)

Pokrywa z wbudowanym 
oświetleniem

Zestaw do mocowania szlabanu 
okrągłego Ø 60

Zestaw do mocowania szlabanu 
kwadratowego

AKCESORIA DO SZLABANÓW 4 m

Szlaban kwadratowy z aluminium 
6,28 m

Szlaban okrągły z aluminium 6,28 
m (Ø 90)

Szlaban kwadratowy z aluminium 
6,28 m z ogumieniem ochronnym już 
zamontowanym

Płytka mocującaZestaw do mocowania szlabanu 
okrągłego Ø 90

Zestaw do mocowania szlabanu 
kwadratowego

Pokrywa z wbudowanym 
oświetleniem

Szlaban okrągły z aluminium 6,28 m 
w dwóch odcinkach 2, z elementami 
złącznymi

AKCESORIA DO SZLABANÓW 6 m



NIUBA

163629

163622

163618

163615

163604

161212   •   B-PACK

161225   •   V2KNX-01 161216   •   SYNCRO161221   •   BT0111B047   •   MR2

163605

69

Zestaw ogumienia ochronnego 
(6m x 2)

Taśmy odblaskowe (24 sztuki)

Stojak aluminiowy (2 m)

Zestaw oświetlenia złożony z 6 
modułów i okablowania

Podpora ruchoma

Zapasowa bateria z wbudowaną 
ładowarką

Moduł ADI do podłączenia centrali 
do sieci KNX

Moduły ADI do zsynchronizowanego 
funkcjonowania dwóch napędów

Moduł bluetooth ADI do zarządzania 
centralą za pomocą aplikacji V2app

Moduł odbiornika wtykowego 
433,92 MHz.
Dostępny róownież w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

Podpora stała

AKCESORIA STANDARDOWE

EL
EK

TR
O

N
IK

A
 

D
O

 S
IŁ

O
W

N
IK

Ó
W

 
R

U
R

O
W

Y
C

H

SI
LN

IK
I R

O
LE

TO
W

E
ZE

ST
A

W
Y

 Z
 

C
EN

TR
A

LA
M

I 
ST

ER
O

W
N

IC
ZN

Y
M

I

U
R

ZĄ
D

ZE
N

IA
 

B
EZ

PI
EC

ZE
Ń

ST
W

A
 I 

A
K

C
ES

O
R

IA

PI
LO

TY
 I 

O
D

B
IO

R
N

IK
I

C
EN

TR
A

LE
 

ST
ER

U
JĄ

C
E

SZ
LA

B
A

N
Y

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

G
A

R
A

ŻO
W

Y
C

H
 I 

K
R

A
T 

R
O

LO
W

A
N

Y
C

H

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

SK
R

ZY
D

ŁO
W

Y
C

H
N

A
PĘ

D
Y

 D
O

 B
R

A
M

 
PR

ZE
SU

W
N

Y
C

H



70



V2

CITY1-EVO

CITY2+

CITY4-EVO

CITY9

CITY11

FLEXY2

HEAVY1

HEAVY2

EASY-TOP

EASY-LUX

EASY-BASIC

EASY1

EASY2

CITY5
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71

CENTRALE STERUJĄCE

Centrale sterownicze do siłowników do bram 
skrzydłowych oraz przesuwnych 

Centrale sterownicze do siłowników bram 
przemysłowych 

Centrale sterownicze do siłowników 
do krat rolowanych 

Centrale sterownicze 
do semaforów 
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CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterujące

Do bram skrzydłowych 
i przesuwnych

Cyfrowa 230V

• Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu

• Zasilanie dla 2 siłowników jednofazowych 230V

• Pozwala nadzór siłowników z enkoderem

• Łącznik USB do podłączenia centrali sterującej do PC oraz do 
zarządzania software do programowania centrali, uaktualnieniami 
firmware oraz diagnostyką funkcjonowania

• Łącznik do modułu LOW ENERGY, pozwalającego na znaczącą 
oszczędność energii elektrycznej (<0,5 W)

• Łącznik wtykowy do odbiornika radiowego modułowego MR2

• Sterowanie funkcją start, start wolny, stop z przekaźnika

• Test urządzeń bezpieczeństwa przed każdym otwarciem

• Wyjście dla oświetlenia 230V (należy używać oświetlenia z mruganiem)

• Funkcja samodzielnego zapamiętywania czasu pracy

• Funkcja wykrywania przeszkód

• Licznik cykli funkcjonowania, z ustawieniem powiadomienia o 
konserwacji

• Soft start w fazie otwierania i spowolnienie w fazie zamykania (czas 
programowalny)

• Monitorowanie stanów wejść za pomocą ekranu

• Dostępna również w wersji CITY1-EVO-PB umieszczona w skrzyni 
przemysłowej i wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa

Opis
230V

dla napędów 230V
230V

dla napędów 230V (skrzynia przemysłowa)

MODEL CITY1-EVO CITY1-EVO-PB

KOD 12G041 12G048

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50

Maksymalny ładunek napędu (W) 2 x 700 2 x 700

Maksymalny ładunek akcesoriów 24V (W) 10 10

Temperatura (°C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 295 x 230 x 100 400 x 300 x 165

Ciężar (g) 1600 4000

Stopień ochrony (IP) 55 55

AKCESORIA
11B047   •   MR2

Moduł odbiornika wtykowego 433,92 
MHz. Dostępny również w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

161221   •   BT01

Moduł bluetooth ADI do zarządzania 
centralą za pomocą aplikacji V2app

161225   •   V2KNX-01

Moduł ADI do podłączenia centrali do 
sieci KNX

35B026   •   WES-ADI

Moduł ADI do radiowej kontroli 
urządzeń bezpieczeństwa za pomocą 
czujników WES

161217   •   LUX2+

Moduł ADI do sterowania 
oświetleniem, sygnalizacją świetlną lub 
hamulcem elektrycznym

161218

Moduł LOW ENERGY dla oszczędności 
energii elektrycznej

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
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CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterujące

Do bram wahadłowych i 
przesuwnych z napędami 
pod stałym napięciem 24V

Cyfrowa 230V

• Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu

• Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika radiowego MR2

• Sterowanie funkcją start, start wolny, stop z przekaźnika

• Zarządzanie pomocniczym kanałem z odbiornika

• Wejście dla baterii awaryjnej

• Wejście dla enkodera

• Wyjście dla lampki kontrolnej lub oświetlenia z mruganiem 24V

• Test urządzeń bezpieczeństwa przed każdym otwarciem

• Funkcja wykrywania przeszkód (czujnik amperometryczny z 
programowalnym progiem)

• Licznik cykli działania, z ustawieniem powiadomienia o konieczności 
konserwacji

• Spowolnienie ruchu skrzydeł w obszarze końca biegu celem 
zapobiegania hałaśliwemu zamykaniu i odbiciom

• Monitorowanie stanu wejść za pomocą ekranu

• Funkcja Energy Saving celem zredukowania do minimum zużycia 
energii elektrycznej podczas stand by

• Wersja z zasilaczem switching CITY2+L

• Dostępna również w wersjach CITY2+BC przygotowanej do 
funkcjonowania z systemem ECO-LOGIC (powyższa wersja nie posiada 
transformatora i płyty zasilającej)

AKCESORIA
11B047   •   MR2

Moduł odbiornika wtykowego 433,92 
MHz. Dostępny również w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

161221   •   BT01

Moduł bluetooth ADI do zarządzania 
centralą za pomocą aplikacji V2app

161225   •   V2KNX-01

Moduł ADI do podłączenia centrali do 
sieci KNX

35B026   •   WES-ADI

Moduł ADI do radiowej kontroli 
urządzeń bezpieczeństwa za pomocą 
czujników WES

161217   •   LUX2+

Moduł ADI do sterowania 
oświetleniem, sygnalizacją świetlną lub 
hamulcem elektrycznym

161212   •   B-PACK

Zapasowa bateria z zintegrowaną 
ładowarką

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Opis
230V

dla napędów 24V (2 x 150W)
230V

dla napędów 24V (2 x 100W)
24Vdc

dla napędów 24V (2 x 150W)

MODEL CITY2+ CITY2+L CITY2+BC

KOD 12A042 12A037 12A030

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 24 Vdc

Maksymalny ładunek całkowity (W) 250 200 250

Maksymalny ładunek pojedyńczego napędu (W) 150 100 150

Maksymalny ładunek akcesoriów 24V (W) 7 7 7

Temperatura (°C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 295 x 230 x 100 295 x 230 x 100 295 x 230 x 100

Ciężar (g) 3000 1200 1000

Stopień ochrony (IP) 55 55 55
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CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterujące

Do bram skrzydłowych
(jedno skrzydło) i przesuwnych

Cyfrowa 230V

• Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu

• Zasilanie dla 1 napędu jednofazowego 230V

• Pozwala nadzór siłowników z enkoderem

• Łącznik USB do podłączenia centrali sterującej do PC oraz do 
zarządzania software do programowania centrali, uaktualnieniami 
firmware oraz diagnostyką funkcjonowania

• Łącznik do modułu LOW ENERGY, pozwalającego na znaczącą 
oszczędność energii elektrycznej (<0,5 Wh)

• Łącznik wtykowy do odbiornika radiowego modułowego MR2

• Sterowanie funkcją start, start wolny, stop z przekaźnika

• Zarządzanie dodatkowym kanałem z przekaźnika

• Wyjście dla oświetlenia 230V (należy używać oświetlenia z mruganiem)

• Test urządzeń bezpieczenstwa przed każdym otwieraniem

• Funkcja samodzielnego zapamiętywania czasu pracy

• Funkcja wykrywania przeszkód

• Licznik cykli funkcjonowania, z ustawieniem powiadomienia o 
konieczności konserwacji

• Spowolnienie ruchu skrzydeł w obszarze końca biegu celem 
zapobiegania hałaśliwemu zamykaniu i odbiciom

• Spowolnienie ruchu skrzydeł w fazie otwierania (programowany czas)

• Monitorowanie stanu wejść za pomocą ekranu

Opis
230V

dla nepędu 230V

MODEL CITY4-EVO

KOD 12G044

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50

Maksymalny ładunek napędu (W) 700

Maksymalny ładunek akcesoriów 24V (W) 10

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Wymiary(mm) 295 x 230 x 100

Ciężar (g) 1600

Stopień ochrony (IP) 55

AKCESORIA
11B047   •   MR2

Moduł odbiornika wtykowego 433,92 
MHz. Dostępny również w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

161221   •   BT01

Moduł bluetooth ADI do zarządzania 
centralą za pomocą aplikacji V2app

161225   •   V2KNX-01

Moduł ADI do podłączenia centrali do 
sieci KNX

35B026   •   WES-ADI

Moduł ADI do radiowej kontroli 
urządzeń bezpieczeństwa za pomocą 
czujników WES

161217   •   LUX2+

Moduł ADI do sterowania 
oświetleniem, sygnalizacją świetlną lub 
hamulcem elektrycznym

161218

Moduł LOW ENERGY dla oszczędności 
energii elektrycznej

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
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CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterujące

Do bram przesuwnych

Analogowa 230V

• Regulacje i programowanie za pomocą trimmer i dip 
switch

• Zasilanie dla 1 napędu jednofazowego 230V

• Łącznik wtykowy do odbiornika radiowego modułowego 
MR2

• Sterowanie funkcją start, start wolny, stop z przekaźnika

• Wejścia dla ograniczników podczas otwierania i zamykania

• Wyjście dla oświetlenia 230V (należy używać oświetlenia z 
mruganiem)

• Test urządzeń bezpieczenstwa przed każdym otwieraniem

• Wyjście dla dodatkowego oświetlenia (sterowane również 
z przekaźnika)

• Spowolnienie w obszarze końca biegu celem zapobiegania 
hałaśliwemu zamykaniu i odbiciom

• Monitorowanie stanu wejść za pomocą led

AKCESORIA
11B047   •   MR2

Moduł odbiornika wtykowego 433,92 
MHz. Dostępny również w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Opis
230V

dla nepędu 230V

MODEL CITY9

KOD 12B021

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50

Maksymalny ładunek motoru (W) 700

Maksymalny ładunek akcesoriów24V (W) 3

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 170 x 185 x 70

Ciężar (g) 800

Stopień ochrony (IP) 55
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CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterujące

Do bram skrzydłowych

Analogowa 230V z wyjściem dla 
zamku elektrycznego 12V

• Regulacje i programowanie za pomocą trimmer i dip switch

• Zasilanie dla 2 napędów jednofazowych 230V

• Wyjście dla zamku elektrycznego 12V

• Łącznik wtykowy dla odbiornika modułowego MR2

• Sterowanie funkcją start, start wolny, stop z przekaźnika

• Wyjście dla oświetlenia 230V (należy używać oświetlenia z mruganiem)

• Wyjście dla dodatkowego oświetlenia (sterowane również z 
przekaźnika)

• Test urządzeń bezpieczeństwa przed każdym otwarciem

• Spowolnienie w obszarze końca biegu celem zapobiegania 
hałaśliwemu zamykaniu i odbiciom

• Monitorowanie stanu wejść za pomocą led

AKCESORIA
11B047   •   MR2

Moduł odbiornika wtykowego 433,92 
MHz. Dostępny również w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Opis
230V

dla napędów 230V

MODEL CITY11

KOD 12A033

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50

Maksymalny ładunek napędu (W) 700

Maksymalny ładunek akcesoriów 24V (W) 10

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Wymiary(mm) 170 x 185 x 70

Ciężar (g) 1200

Stopień ochrony (IP) 55
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CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterujące

Do bram skrzydłowych i przesuwnych

Analogowa 230V z zintegrowanym 
odbiornikiem (433,92 MHz)

• Regulacje i programowanie za pomocą trimmer i dip 
switch

• Zasilanie dla 2 napędów jednofazowych 230V

• Odbiornik 433,92 MHz wbudowany

• Możliwość zapamiętania maksymalnie 240 przekaźników 
Personal Pass

• Łącznik RJ45 do podłączenia do programatora PROG2 za 
pomocą standardowego kabla sieciowego (UTP)

• Sterowanie funkcją start, start wolny, stop z przekaźnika

• Wejście dla ogranicznika podczas otwierania i zamykania

• Wyjście dla oświetlenia 230V (należy używać oświetlenia z 
mruganiem)

• Wyjście dla dodatkowego oświetlenia (sterowanie również 
za pomocą przekaźnika)

• Test urządzeń bezpieczeństwa przed każdym otwarciem

• Spowolnienie w obszarze końca biegu celem zapobiegania 
hałaśliwemu zamykaniu i odbiciom

• Monitorowanie stanu wejść za pomocą led

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Opis
230V

dla napędów 230V

MODEL FLEXY2+

KOD 12G035

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50

Maksymalny ładunek napędu (W) 700

Maksymaly ładunek akcesoriów 24V (W) 3

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 170 x 185 x 70

Ciężar (g) 800

Stopień ochrony (IP) 55
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CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterujące

Dla napędów trójfazowych 230V

Cyfrowa 230V z INVERTEREM

• Progromowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu

• Opcje programowania w kilku językach dzięki ekranu graficznego 
122x32 pixel

• Zasilanie dla 1 napędu trójfazowego 230V (podłączenie trójkątne)

• Łącznik wtykowy do odbiornika radiowego modułowego MR2

• Wejście dla podłaczenia enkodera

• Sterowanie funkcją start, start wolny, stop z przekaźnika

• Trzy wyjścia dla nadajników programowalnych jak oświetlenie, zamek 
elektryczny, sygnalizacja świetlna, hamulec elektryczny lub test 
funkcjonowania 12Vdc

• Wyjście dla oświetlenia 230V (należy używać oświetlenia z mruganiem)

• Test urządzeń bezpieczeństwa przed każdym otwieraniem

• Precyzyjna regulacja siły i szybkości podczas normalnego biegu i faz 
spowolnienia

• Funkcja samodzielnego zapamiętywania biegu

• Funkcja wykrywania przeszkód za pomocą czujnika amperometrycznego

• Licznik cykli funkcjonowania z ustawieniem powiadomienia o 
konieczności przegląd

• Monitorowanie czasu wejść za pomocą ekranu

• Dostępny w wersji tylko z kartą lub umieszczony w obudowie 
(plastikowej lub metalowej) z wyłącznikiem bezpieczeństwa i 
przyciskami OTWIERANIA, ZAMYKANIA i AWARYJNEGO ZATRZYMANIA

AKCESORIA
11B047   •   MR2

Moduł odbiornika wtykowego 433,92 
MHz. Dostępny również w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

161221   •   BT01

Moduł bluetooth ADI do zarządzania 
centralą za pomocą aplikacji V2app

161225   •   V2KNX-01

Moduł ADI do podłączenia centrali do 
sieci KNX

35B026   •   WES-ADI

Moduł ADI do radiowej kontroli 
urządzeń bezpieczeństwa za pomocą 
czujników WES

161217   •   LUX2+

Moduł ADI do sterowania 
oświetleniem, sygnalizacją świetlną lub 
hamulcem elektrycznym

161216   •   SYNCRO

Moduły ADI do zsynchronizowanego 
funkcjonowania dwóch napędów

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Opis
230V z INVERTEREM

tylko karta elektroniczna
230V z INVERTEREM
obudowa plastikowa

230V z INVERTEREM
obudowa metalowa

MODEL HEAVY1 HEAVY1-PB HEAVY1-MB

KOD 12B052 12B055 12B057

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Częstotliwość sterowania napędem (Hz) 5 ÷ 99 5 ÷ 99 5 ÷ 99

Maksymalny ładunek motoru (W) 1500 1500 1500

Maksymalny ładunek akcesoriów 24V (W) 20 20 20

Temperatura (°C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 200 x 172 x 80 400 x 300 x 165 400 x 300 x 185

Ciężar (g) 1800 4500 8700

Stopień ochrony (IP) - 56 66
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CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterujące

Do napędów trójfazowych 230V/400V

Cyfrowa 230V/400V

• Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu

• Opcje programowania w kilku językach dzięki ekranu graficznego 
122x32 pixel

• Zasilanie do 1 napędu trójfazowego 230V / 400V lub jednofazowego 
230V

• Łącznik wtykowy do odbiornika radiowego modułowego MR2

• Wejście do podłączenia enkodera

• Sterowanie funkcją start, start powolny, stop z pzekaźnika

• Dwa wyjścia dla przekaźników programowalne jak oświetlenie, zamek 
elektryczny, sygnalizacja świetlna lub test funkcjonowania12Vdc

• Wyjście dla oświetlenia 230V (należy używać oświetlenia z mruganiem)

• Test urządzeń bezpieczeństwa przed każdym otwieraniem

• Funkcja samodzielnego zapamiętywania biegu

• Funkcja wykrywania przeszkód za pomocą czujnika 
amperometrycznego

• Licznik cykli funkcjonowania z ustawieniem powiadomienia o 
konieczności przeglądu

• Monitorowanie stanu wejść za pomocą ekranu

• Dostępna w wersji tylko z kartą lub umieszczona w obudowie 
(plastikowej lub metalowej) z wyłącznikiem bezpieczeństwa 
i przyciskami OTWIERANIA, ZAMYKANIA i AWARYJNEGO 
ZATRZYMANIA

AKCESORIA
11B047   •   MR2

Moduł odbiornika wtykowego 433,92 
MHz. Dostępny również w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

161221   •   BT01

Moduł bluetooth ADI do zarządzania 
centralą za pomocą aplikacji V2app

161225   •   V2KNX-01

Moduł ADI do podłączenia centrali do 
sieci KNX

35B026   •   WES-ADI

Moduł ADI do radiowej kontroli 
urządzeń bezpieczeństwa za pomocą 
czujników WES

161217   •   LUX2+

Moduł ADI do sterowania 
oświetleniem, sygnalizacją świetlną lub 
hamulcem elektrycznym

161216   •   SYNCRO

Moduły ADI do zsynchronizowanego 
funkcjonowania dwóch napędów

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Opis
230V / 400V

tylko karta elektroniczna
230V / 400V

obudowa plastikowa
230V / 400V

obudowa metalowa

MODEL HEAVY2 HEAVY2-PB HEAVY2-MB

KOD 12B053 12B056 12B058

Zasilanie (Vac - Hz) 400V - 230V (trójfazowych) 400V - 230V (trójfazowych) 400V - 230V (trójfazowych)

Maksymalny ładunek napędu (A) 4 4 4

Maksymalny ładunek akcesoriów 24V (W) 20 20 20

Temperatura (°C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Wymiary(mm) 200 x 172 x 80 400 x 300 x 165 400 x 300 x 185

Ciężar (g) 1600 4300 8500

Stopień ochrony (IP) - 56 66

EL
EK

TR
O

N
IK

A
 

D
O

 S
IŁ

O
W

N
IK

Ó
W

 
R

U
R

O
W

Y
C

H

SI
LN

IK
I R

O
LE

TO
W

E
ZE

ST
A

W
Y

 Z
 

C
EN

TR
A

LA
M

I 
ST

ER
O

W
N

IC
ZN

Y
M

I

U
R

ZĄ
D

ZE
N

IA
 

B
EZ

PI
EC

ZE
Ń

ST
W

A
 I 

A
K

C
ES

O
R

IA

PI
LO

TY
 I 

O
D

B
IO

R
N

IK
I

C
EN

TR
A

LE
 

ST
ER

U
JĄ

C
E

SZ
LA

B
A

N
Y

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

G
A

R
A

ŻO
W

Y
C

H
 I 

K
R

A
T 

R
O

LO
W

A
N

Y
C

H

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

SK
R

ZY
D

ŁO
W

Y
C

H
N

A
PĘ

D
Y

 D
O

 B
R

A
M

 
PR

ZE
SU

W
N

Y
C

H



V2

EASY-TOP

80

CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterujące

Do siłowników do krat rolowanych

Cyfrowa 230V

• Programowanie za pomocą przycisków i ekranu

• Zasilanie dla 1 napędu jednofazowego 230V

• Łącznik wtykowy do odbiornika radiowego modułowego MR2

• Wejścia dla up, stop, down

• Sterowanie up, stop, down i dodatkowym oświetleniem z przekaźnika

• 1 wejście dla fotokomórek z funkcją auto test

• 1 wejście dla krawędzi bezpieczeństwa mechanicznych, optycznych lub 
odpornościowych z funkcją auto test

• 1 wejście bezpieczeństwa (przeciwpożarowe / alarm)

• Wyjscie 24V do zasilania akcesoriów

• Wyjście dla oświetlenia / dodatkowego oświetlenia 230V

• Wyjście do regulowania mocy dla krawędzi bezpieczeństwa 
optycznych

• Wyjmowane listwy zaciskowe

• Monitorowanie stanu wejść za pomocą ekranu

• Możliwość zainstalowania pokrywy z klawiaturą (kod 171224), która 
w połączeniu z modułem 171226 pozwoli na bezpośrednie sterowanie 
centralą

AKCESORIA
11B047   •   MR2

Moduł odbiornika wtykowego 433,92 
MHz. Dostępny również w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

35B025   •   WES-EASY

Opcjonalny moduł do radiowej kontroli 
urządzeń bezpieczenstwa za pomocą 
czujników WES

171224   •   EASY-PULSE

Pojemnik z 3 klawiszami

171226   •   EASY-PULSE

Adapter do klawiszy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Opis
230V

dla 1 napędu 230V

MODEL EASY-TOP

KOD 12C045

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50

Maksymalny ładunek napędu (W) 1100

Makssymalny ładunek akcesoriów 24V (W) 3

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 170 x 185 x 70

Ciężar (g) 800

Stopień ochrony (IP) 55
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CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterujące

Do siłowników do krat rolowanych

Cyfrowa 230V z dodatkowym 
oświetleniem ledowym i 
klawiaturą

• Programowanie za pomocą przycisków i ekranu

• Zasilanie dla 1 napędu jednofazowego 230V

• Dodatkowe owietlenie ledowe zintegrowane w obudowie

• Klawiatura sterująca umieszczona na pokrywie

• Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika radiowego MR2

• Wejścia dla up, stop, down

• Sterowanie up, stop, down oraz dodatkowym oświetleniem z 
przekaźnika

• 1 wejście dla fotokomórek z funkcją auto test

• 1 wejście dla krawędzi bezpieczeństwa mechanicznychi, optycznych 
lub odpornościowych z funkcją auto test

• 1 wejście awaryjne (przeciwpożarowe / alarm)

• Wyjście 24V do zasilania akcesoriów

• Wyjście dla oświetlenia / dodatkowego oświetlenia 230V

• Wyjście do regulacji mocy dla krawędzi bezpieczeństwa optycznych

• Wyjmowane listwy zaciskowe

• Monitorowanie stanów wejść za pomocą ekranu

AKCESORIA
11B047   •   MR2

Moduł odbiornika wtykowego 433,92 
MHz. Dostępny również w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

35B025   •   WES-EASY

Opcjonalny moduł do radiowej kontroli 
urządzeń bezpieczenstwa za pomocą 
czujników WES

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Opis
230V

dla 1 napędu 230V

MODEL EASY-LUX

KOD 12C049

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50

Maksymalny ładunek napędu (W) 1100

Makssymalny ładunek akcesoriów 24V (W) 3

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 170 x 185 x 70

Ciężar (g) 800

Stopień ochrony (IP) 55
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CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterujące

Do siłowników do krat rolowanych

Analogowa 230V z zintegrowanym 
odbiornikiem (433,92 MHz)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• Regulacje i programowanie za pomocą trimmer i dip 
switch

• Zasilanie dla 1 napędu jednofazowego 230V

• Wbudowany odbiornik 433,92 MHz

• Funkcjonowanie z przekaźnikami serii Personal Pass lub 
Royal

• Możliwość zapamiętywania 30 różnych kodów (Personal 
Pass)

• Wejścia dla start, stop / krawędzi

• 1 wejście dla fotokomórek

• Sterowanie start i dodatkowym oświetleniem z 
przekaźniika

• Wyjście 230V dla oświetlenia lub dodatkowego 
oświetlenia

• Monitorowanie stanu wejść za pomocą led

Opis
230V

dla 1 napędu 230V

MODEL EASY-BASIC

KOD 12C044

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50

Maksymalny ładunek napędu (W) 1100

Maksymalny ładunek akcesoriów 24V (W) 3

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 170 x 185 x 70

Ciężar (g) 800

Stopień ochrony (IP) 55
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CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterujące

Do siłowników do krat rolowanych i 
żaluzji

Analogowa 230V z zintegrowanym 
odbiornikiem (433,92 MHz)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• Zasilanie dla 1 napędu jednofazowego 230V

• Maksymalna dostepna moc dla 1 napędu : 700W

• Zintegrowany odbiornik radiowy będący w stanie 
zapamiętać 32 przekaźniki Personal Pass

• Oddzielne wejścia start do sterowania funkcją UP/DOWN 
za pomocą dwóch przycisków

• Możliwość sterowania nawojem za pomocą tylko jednego 
przycisku konfigurując z logiką KROK PO KROKU

• Funkcjonowanie z jednym lub dwoma przyciskami również 
z przekaźnika

Opis
230V

dla 1 napędu 230V

MODEL EASY1

KOD 12C029

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50

Maksymalny ładunek napędu (W) 700

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 41 x 127 x 24

Ciężar (g) 100

Stopień ochrony (IP) 55

EL
EK

TR
O

N
IK

A
 

D
O

 S
IŁ

O
W

N
IK

Ó
W

 
R

U
R

O
W

Y
C

H

SI
LN

IK
I R

O
LE

TO
W

E
ZE

ST
A

W
Y

 Z
 

C
EN

TR
A

LA
M

I 
ST

ER
O

W
N

IC
ZN

Y
M

I

U
R

ZĄ
D

ZE
N

IA
 

B
EZ

PI
EC

ZE
Ń

ST
W

A
 I 

A
K

C
ES

O
R

IA

PI
LO

TY
 I 

O
D

B
IO

R
N

IK
I

C
EN

TR
A

LE
 

ST
ER

U
JĄ

C
E

SZ
LA

B
A

N
Y

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

G
A

R
A

ŻO
W

Y
C

H
 I 

K
R

A
T 

R
O

LO
W

A
N

Y
C

H

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

SK
R

ZY
D

ŁO
W

Y
C

H
N

A
PĘ

D
Y

 D
O

 B
R

A
M

 
PR

ZE
SU

W
N

Y
C

H



V2
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CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterujące

Do siłowników do krat rolowanych

Analogowa 230V z dodatkowym 
oświetleniem i automatycznym 
zamknięciem

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• Regulacje i programowanie za pomocą trimmer i dip switch

• Zasilanie dla 1 napędu jednofazowego 230V

•  Łścznik wtykowy do modułowego odbiornika radiowego MR2

• Wejścia dla up, stop, down

• Sterowanie up, stop, down i dodatkowym oświetleniem z przekaźnika

• 1 wejście dla fotokomórek z funkcją auto test

• 1 wejście dla krawędzi bezpieczenstwa mechanicznych, optycznych 
lub odpornościowych z funkcją auto test

• Wyjście dla oświetlenia 230V (należy używać oświetlenia z 
mruganiem)

• Wyjście dla dodatkowego oświetlenia (możliwość sterowania również 
z przekaźnika)

• Test urządzeń bezpieczeństwa przed każdym otwarciem

• Monitorowanie stanu wejść za pomocą led

Opis
230V

dla 1 napędu 230V

MODEL EASY2

KOD 12C030

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50

Maksymalny ładunek napędu (W) 700

Maksymalny ładunek akcesoriów 24V (W) 3

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 170 x 185 x 70

Ciężar (g) 800

Stopień ochrony (IP) 55

AKCESORIA
11B047   •   MR2

Moduł odbiornika wtykowego 433,92 
MHz. Dostępny również w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)
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CENTRALE STERUJĄCE

Centrala sterujące

Do sterowania sygnalizacją świetlną 
zainstalowaną w pobliżu otworu w 
odwrotnym kierunku

Cyfrowa 230V

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu

• Sterowanie 2 grupami lamp semaforowych

• Zasilanie oświetlenia niezależnie od napiecia sieciowego

• Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika radiowego MR2

• 2 wejścia dla przycisków : wejście, wyjście

• 1 wejście kod dla urządzeń sterujących

• 2 wejścia do wykrywania obecności pojazdów (N.A. lub N.C.)

• 1 wejście bezpieczeństwa celem zagwarantowania zielonego swiatła 
na wyjazd

• Niezależne sterowanie wjazdu i wyjazdu z przekaźnika

• 2 wyjścia do sterowania dla centrali bramy (N.A. lub N.C.) otwieranie, 
zamykanie

• 2 wyjścia 24V ac/dc do zasilania akcesoriów

• Led do odtwarzania stanu lamp semaforowych na karcie

• Licznik tranzytu pojazdów sygnalizujący brak pozwolenia na wjazd w 
momencie zapelnionego całkowicie parkingu

• Programowanie kryterium pierwszeństwa w obu kierunkach

• Monitorowanie stanu wejść za pomocą ekranu

AKCESORIA
11B047   •   MR2

Moduł odbiornika wtykowego 433,92 
MHz. Dostępny również w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

Opis
230V

dla lamp semaforwych

MODEL CITY5

KOD 12G014

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50

Zasilanie lamp semadorowych (Vac) Prąd stały lub zmienny, max 250V

Maksymalny ładunek lamp semaforowych (A) 5

Maksymalny ładunek akcesoriów 24V (W) 3

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 195 x 145 x 80

Ciężar (g) 800

Stopień ochrony (IP) 55
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88

89

90

90

91

WALLY

MR2

WALLY2-230V

RXP4

PROG2

FLASH-PROG

WINPPCL

DEV

PHOX

KEHO

PMR

TMU100

MATCH

87

PILOTY I ODBIORNIKI

Odbiorniki 

Urządzenia do programowania oraz oprogramowania 

Moduły sterownicze 

Piloty 
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433,92 MHz 868,30 MHz

433,92 MHz

868,30 MHz
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PHOX

88

PILOTY I ODBIORNIKI

Nadajnik 
Personal Pass

433,92 - 868,30 MHz
rolling code

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL PHOX2-433 PHOX2P-433 PHOX4-433 PHOX4P-433 PHOX2-868 PHOX2P-868 PHOX4-868 PHOX4P-868

KOD 10V001 10V002 10V003 10V004 10V005 10V006 10V007 10V008

Częstotliwość (MHz) 433,92 433,92 433,92 433,92 868,30 868,30 868,30 868,30

Przyciski 2 2 4 4 2 2 4 4

Kodowany • • • •

Do kodowania • • • •

Nośność w wolnym polu (m) 350 250

Zasilanie (rodzaj baterii) Lithium 3V (CR2032)

Maksymalne wchłanianie (mA) < 10

Wymiary (mm) 32,4 x 63,2 x 9,8

OPAKOWANIE MULTICOLOR

MODEL PHOX2-433 PHOX2P-433 PHOX4-433 PHOX4P-433 PHOX2-868 PHOX2P-868 PHOX4-868 PHOX4P-868

KOD 10V501 10V502 10V503 10V504 10V505 10V506 10V507 10V508

• Transmisja rolling code

• Dostępny w wersjach 433,92MHz i 868,30 MHz

• Wersja z 2 przyciskami i 4 przyciskami, zakodowany od 
pocżątku lub do kodowania

• Możliwość uzyskania maksymalnie 14 kanałów poprzez 
różne kombinacje przycisków

• Programowanie radiowe za pomocą Flash-prog i Winppcl 
bez konieczności wyjmowania nadajnika z pojedyńczego 
opakowania

• Możliwość programowania za pomocą Winppcl 
nadajników zamiennych, będąch w stanie zastąpić 
nadajniki uprzednio zapisane na danej instalacji

• Dostępne w wielokolorowym opakowaniu: 10 nadajników 
w 5 różnych kolorach (po 2 nadajniki w każdym kolorze)
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PILOTY I ODBIORNIKI

Nadajnik 
Personal Pass

433,92 MHz
rolling code

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL KEHO4-433 KEHO4P-433

KOD 10R101 10R102

Częstotliwość (MHz) 433,92 433,92

Kodowany •

Do kodowania •

Nośność w wolnym polu (m) 300

Zasilanie (rodzaj baterii) Lithium 3V (CR2032)

Maksymalne wchłanianie (mA) < 10

Wymiary (mm) 38 x 73 x 10

• Transmisja rolling code

• Możliwość uzyskania maksymalnie 14 kanałów poprzez 
różne kombinacje przycisków

• Programowanie radiowe za pomocą Flash-prog i Winppcl 
bez konieczności wyjmowania przekaźnika z pojedyńczego 
opakowania

• Możliwość programowania za pomocą Winppcl 
nadajników zamiennych, będąch w stanie zastąpić 
uprzednio zapisane na danej instalacji przekaźniki
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PILOTY I ODBIORNIKI

Nadajnik Personal Pass 
naścienny

433,92 MHz
rolling code

Nadajnik Personal Pass
100 kanałów

433,92 MHz
rolling code

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL PMR2 PMR4

KOD 10K001 10K004

Częstotliwość (MHz) 433,92 433,92

Przyciski 2 4

Nośność w otwartym polu (m) 200

Zasilanie (rodzaj baterii) Lithium 3V (CR2032)

Maksymalne wchłanianie (mA) 10

Wymiary(mm) 70 x 70 x 17

MODEL TMU100

KOD 10M003

Częstotliwość (MHz) 433,92

Nośność w wolnym polu (m) 300

Zasilanie (rodzaj baterii) 2 x Lithium 3V (CR2032)

Maksymalne wchłanianie (mA) < 10

Wymiary (mm) 52 x 124 x 20

• Transmisja rolling code

• Nośność użytkowa 20 m w zamkniętym polu, 
z przejściem równiez przez 2 ściany główne i 
200 m w otwartym polu

• Transmisja rolling code

• 100 dostępnych kanałów

• Każdy kanał podsiada możliwość przekazywania 2 
różnych poleceń (OPEN lub CLOSE)

• Display do wyboru kanałów oraz do faz 
programowania

• Możliwość programowania preferencyjnego kanału

• Możliwość ustawianie ostatniego kanału, funkcja 
użyteczna w przypadku, gdy nie jest używane 
wszystkie 100 kanałów

• Sygnalizacja rozładowanej baterii

• Sygnalizacja o transmisji w trakcie
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PILOTY I ODBIORNIKI

Pilot Royal i urządzenie 
kopiujące dla kodów 
stałych

433,92 MHz
codice Royal / 53200

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL MATCH-W MATCH-B

KOD 10R005 10R006

Częstotliwość (MHz) 433,92 433,92

Kolor biały czarny

Nośność w wolnym polu (m) 300

Zasilanie (rodzaj baterii) Lithium 3V (CR2032)

Maksymalne wchłanianie (mA) < 8

Wymiary (mm) 38 x 73 x 10

• Idealny do kopiowania wszystkich przekaźników o stałym 
kodzie, które nadają na 433,92MHz

• Proste i szybkie programowanie

• Dostępny w dwóch rożnych kolorystykach

• Każdy przycisk działa niezależnie, czyli na tylko jednym 
nadajniku MATCH może być zapisany kod czterech 
różnych nadajników

• Każdy przycisk jest już skonfigurowany z kodem 20 bit 
typu ROYAL, zatem MATCH może być od razu używany 
jako normalny przekaźnik

• Możliwość konfiguracji kodu transmisji 53200 na 12 bit
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PILOTY I ODBIORNIKI

Radioodbiornik 12/24V 
z zewnątrz

433,92 - 868,30 MHz 
Personal Pass / Royal

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL WALLY1-U-433 WALLY2-U-433 WALLY4-U-433 WALLY1-U-868 WALLY2-U-868 WALLY4-U-868

KOD 11G050 11G051 11G052 11G053 11G054 11G055

Częstotliwość (MHz) 433,92 433,92 433,92 868,30 868,30 868,30

Kanały 1 2 4 1 2 4

Zasilanie 12 - 24 Vac / 12 - 36 Vdc

Wchłanianie podczas stand-by (mA) 16 @ 24 Vdc

Nośność kontaktów przekaźnika (A) 1 @ 30 Vdc

Czułość ≥ -103 dBm

S/N > 17dB @ 100dBm m=100%

Temperatura (°C) -20 ÷ +60°C

Ochrona (IP) 55

Wymiary (mm) 132 x 26 x 74

• Funkcjonowanie za pomocą nadajników z serii Personal 
Pass lub Royal: pierwszy pilot, który zostaje zapisany 
uwarunkowuje tryb funkcjonowania Royal lub  
Personal Pass

• Dostępny w wersjach 433,92 MHz i 868,30 MHz

• Dostępny w wersjach 1, 2 i 4 kanały

• Logika funkcjonowania jednostabilnego, bistabilnego lub 
timer

• Możliwość zapamiętania maksymalnie 1008 różnych 
kanałów

• Zapamiętywanie sekwencyjne nadajników

• Sygnalizacja o przepełnionej pamięci

• Sterowanie samodzielnym zapamiętywaniem 
przekaźników drogą radiową

• Sterowanie zastępczym przekaźnikiem

• Możliwośc aktywowania lub dezaktywowania trybu 
ROLLING CODE

• Programowanie PODSTAWOWE za pomocą przycisków 
lub ZAAWANSOWANE za pomocą programatora PROG2 i 
software WINPPCL

• Wyjmowana listwa zaciskowa
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PILOTY I ODBIORNIKI

Radioodbiornik 
wtykowego do centrali 
sterujących V2

433,92 - 868,30 MHz 
Personal Pass / Royal

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL MR2-U-433 MR2-U-868

KOD 11B047 11B048

Częstotliwość (MHz) 433,92 868,30

Czułość ≥ -103 dBm

S/N > 17dB @ 100dBm m=100%

Temperatura (°C) -20 ÷ +60°C

Wymiary (mm) 52 x 35 x 15

• Funkcjonowanie za pomocą przekaźnikow z serii Personal 
Pass lub Royal: pierwszy pilot, który zostaje zapisany 
uwarunkowuje tryb funkcjonowania Royal lub Personal 
Pass

• Dostępny w wersjach 433,92 MHz i 868,30 MHz

• Logika funkcjonowania jednostabilnego, bistabilnego lub 
timer

• Możliwość zapamiętania maksymalnie 1008 różnych 
kanałów

• Sekwencyjne zapamiętywanie nadajników

• Sygnalizacja o przepełnionej pamięci

• Sterowanie samodzielnym zapamiętywaniem nadajników 
drogą radiową

• Sterowanie zastępczym przekaźnikiem

• Możliwośc aktywowania lub dezaktywowania trybu 
ROLLING CODE

• Programowanie PODSTAWOWE za pomocą przycisków 
lub ZAAWANSOWANE za pomocą programatora PROG2 i 
software WINPPCL
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PILOTY I ODBIORNIKI

Radioodbiornik 230V 
zewnętrzny

433,92 - 868,30 MHz 
Personal Pass / Royal

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL WALLY2-230V WALLY2-230V-868

KOD 11D012 11D014

Częstotliwość (MHz) 433,92 868,30

Zasilanie (Vac) 230 - 50

Wchłanianie podczas stand-by (mA) 20

Nośność kontaktów przekaźnika (A) 10 (@ 250Vac)

Czułość ≥ -103 dBm

S/N > 17dB @ 100dBm m=100%

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Ochrona (IP) 55

Wymiary (mm) 113 x 113 x 57

• Funkcjonowanie za pomocą nadajników z serii Personal 
Pass lub Royal: pierwszy pilot, który zostaje zapisany 
uwarunkowuje tryb funkcjonowania Royal lub Personal 
Pass

• Dostępny w wersjach 433,92 MHz i 868,30 MHz

• 2 kanały programowalne z logiką funkcjonowania 
jednostabilnego, bistabilnego lub timer

• Przekaźniki mocy naładowane maksymalnie do 1500W

• Możliwość zapamiętania maksymalnie 240 różnych kodów

• Sekwencyjne zapamiętywanie przekaźników

• Sygnalizacja o przepełnionej pamięci

• Sterowanie samodzielnym zapamiętywaniem 
przekaźników drogą radiową

• Sterowanie zastępczym przekaźnikiem

• Możliwośc aktywowania lub dezaktywowania trybu 
ROLLING CODE

• Programowanie PODSTAWOWE za pomocą przycisków 
lub ZAAWANSOWANE za pomocą programatora PROG2 i 
software WINPPCL
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PILOTY I ODBIORNIKI

Radioodbiornik 
24V zewnętrzny z 
wyświetlaczem

433,92 - 868,30 MHz 
Personal Pass / Royal

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL RXP4-433 RXP4-868

KOD 11D017 11D018

Częstotliwość (MHz) 433,92 868,30

Zasilanie (Vac) 12-24 Vac/dc / 12-36 Vdc

Wchłanianie podczas stand-by (mA) 16 @ 24 Vdc

Nośność kontaktów przekaźnika (A) relè 1 = 5A - 230Vac / relè 2 = 1A - 30Vdc / relè 3 = 1A - 30Vdc / relè 4 = 1A - 30Vdc

Czułość ≥ -103 dBm

S/N > 17dB @ 100dBm m=100%

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Ochrona (IP) 55

Wymiary (mm) 170 x 185 x 70

• Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu

• Funkcjonowanie za pomocą nadajników z serii Personal 
Pass lub Royal: pierwszy pilot, który zostaje zapisany 
uwarunkowuje tryb funkcjonowania Royal lub Personal 
Pass

• Dostępny w wersjach 433,92 MHz i 868,30 MHz

• 4 kanały programowalne z logiką funkcjonowania 
jednostabilnego, bistabilnego lub timer

• Wyjścia nadajników 2 - 3 - 4 z kontaktem N.A. lub N.C. 
wybieranym za pomocą jumpera

• Możliwość zapamiętywania maksymalnie 1008 różnych 
kodów

• Sekwencyjne zapamiętywanie przekaźników

• Sygnalizacja o przepełnionej pamięci

• Sterowanie samodzielnym zapamiętywaniem nadajników 
drogą radiową

• Sterowanie zastępczym nadajnikiem

• Możliwośc aktywowania lub dezaktywowania trybu 
ROLLING CODE

• Programowanie PODSTAWOWE za pomocą przycisków 
lub ZAAWANSOWANE za pomocą programatora PROG2 i 
software WINPPCL

• Zapisywanie danych na module odbiornika wyjmowanego 
MR2

• Zarządzanie danymi PROG2 i WINPPCL inserendo il 
modulo estraibile MR2 nel connettore TX del PROG2
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PILOTY I ODBIORNIKI

Programator 
przenośny

Szybki programator do 
nadajników PHOX

• Programowanie kodów random z czystych 
nadajników

• Łącznik do modułów pamięci i odbiorrników serii 
WALLY / MR2 celem wizualizacji, modyfikacji, 
anulowania (częściowego lub całkowitego) 
zapisanych kodów

• Łącznik USB żeby mieć możliwość podłączenia do 
PC i zarządzania danymi dotyczącymi instalacji 
poprzez software WINPPCL

• Programowanie radiowe dla nadajników PHOX: 
wystarczy przyłożyć pilota do programatora i 
rozpocząć programowanie za pomocą Winppcl

• Podwójna częstotliwość: umożliwia 
programowanie nadajników na 433,92 MHz i 
868,30 MHz

• Bezpośrednie podłączenie do PC za pomocą 
wejścia USB

• Możliwość sterowania programowaniem również 
za pomocą PROG2

MODEL PROG2-USB 433 PROG2-USB 868

KOD 161006 161007

Częstotliwość (MHz) 433,92 868,30

MODEL FLASH-PROG

KOD 161009
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PILOTY I ODBIORNIKI

Software 
zarządzający

MODEL WINPPCL

KOD 21A001

Software WINPPCL jest oprogramowaniem, 
które umożliwia zapamiętywanie, 
konsultowanie i aktualizację wszystkich 
danych i wszystkich ustawień instalacji za 
pomocą Data Base (informatyczne archiwum 
danych).

WINPPCL działa zarówno samodzielnie, 
jak i w podłączeniu do przenośnego 
programatora PROG2.

W pierwszym przypadku możliwe jest 
posługiwanie się wyłącznie Data Base, 
natomiast w drugim przypadku dozwolone 
są wszystkie operacje odczytywania/
zapisywania na urządzeniach V2.

Aby mieć możliwość używania WINPPCL, 
konieczne jest pozyskanie od V2 kodu 
uprawniającego, który pozwala na 
personalizację urządzeń używanych z 
własnym kodem klienta.

Umożliwia instalatorowi optymalizację 
własnego czasu programując wszystkie 
NADAJNIKI I AKCESORIA V2 bezpośrednio z 
własnej siedziby.

Utworzone konfiguracje będą w prosty 
sposób przekazane do odbiorników lub 
urządzeń pamięci za pomocą PROG2 a 
następnie zainstalowane.

Pozwala na szybkie nadanie uprawnień 
nowemu użytkownikowi dzięki możliwości 
automatycznego generowania serii 
przypadkowych kodów i przeniesienie ich do 
odbiornika w momencie instalacji.

Aby nadać uprawnienia nonwemu 
użytkownikowi wystarczające będzie 
zaprogramowanie czystego nadajnika 
używając jednego z kodów już obecnych w 
pamięci.

WINPPCL wykonuje tez automatyczną 
kontrolę przypadkowych kodów, 
wygenerowanych celem uniemożliwienia 
stworzenia już obecnych kodów.

Pozwala na wydruk i przetworzenie 
wszystkich informacji dotyczących 
użytkowników, nadajników, odbiorników, 
instalacji.

Pozwala też na odnalezienie nadajnika 
znajdującego się w Data Base wskazując 
odbiorniki, w których jest już obecny.

Umożliwia również generowanie nadajników 
będących w stanie zastąpić radiowo nadajnik 
uprzednio zapisany w odbiorniku serii 
WALLY/MR2.
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PILOTY I ODBIORNIKI

Moduł zminiaturyzowanego 
odbiornika do kontroli 
napędu asynchronicznego 
jednofazowego

433,92 - 868,30 MHz 
Personal Pass

Moduł zminiaturyzowanego 
odbiornika do zarządzania 
ładunkiem maksymalnie 500W

433,92 - 868,30 MHz 
Personal Pass

• Zasilanie o rozszerzonym zasięgu

• Bardzo niskie zużycie energii w stanie spoczynku

• Dostępny w wersjach 433,92 MHz i 868,30 MHz

• Kompatybilny z nadajnikami Personal Pass

• Możliwość zapamiętania maksymalnie 30 różnych 
nadajników

• Zasilanie o rozszerzonym zasięgu

• Bardzo niskie zużycie energii w stanie spoczynku

• Dostępny w wersjach 433,92 MHz i 868,30 MHz

• Kompatybilny z przekaźnikami Personal Pass

• Możliwość zapamiętania maksymalnie 30 różnych 
nadajników

• Dwa okablowane wejścia

• Dwa okablowane wejścia: wejście i zejście

• Zintegrowany przycisk do sterowania fazami 
programowania

• Sekwencyjne zapamiętywanie nadajników

• Zarządzanie samodzielnym zapamiętywaniem nadajników 
drogą radiową

• Wyjście nadajnika z czystymi kontaktami do ładunków 
maksymalnie 500W

• Zintegrowany przycisk do sterowania fazami 
programowania

• Sekwencyjne zapamiętywanie nadajników

• Zarządzanie samodzielnym zapamiętywaniem nadajników 
drogą radiową
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PILOTY I ODBIORNIKI

Moduł przekaźnika
Personal Pass
zminiaturyzowany

433,92 - 868,30 MHz 
rolling code

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL DEV-R1-433 DEV-R2-433 DEV-T1-433 DEV-R1-868 DEV-R2-868 DEV-T1-868

KOD 12E105 11D021 10K022 12E106 11D022 10K023

Zasilanie (Vac - Hz) 85 ÷ 260 - 50/60 85 ÷ 260 - 50/60 85 ÷ 260 - 50/60 85 ÷ 260 - 50/60 85 ÷ 260 - 50/60 85 ÷ 260 - 50/60

Częstotliwość (MHz) 433,92 433,92 433,92 868,30 868,30 868,30

Wchłanianie podczas stand-by (W) 0,25 0,25 0,15 0,25 0,25 0,15

Temperatura (°C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Maksymalny czas pracy (s) 120 - 120 120 - 120

Wymiary (mm) 20 x 34 x 41 20 x 34 x 41 20 x 34 x 41 20 x 34 x 41 20 x 34 x 41 20 x 34 x 41

• Zasilanie o rozszerzonym zasięgu

• Bardzo niskie zużycie energii w stanie spoczynku

• 4 okablowane wejścia dla przycisków N.A.

• Dostępny w wersjach 433,92 MHz i 868,30 MHz
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104
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111

112

116

117

118

ECO-LOGIC

SIRMO

SIRMO-DIGIT

NEXT

PROKSIMA

DEC4-PLUS

RXP4-C

GARDO

LUMOS

BLINKO

ML6

FZA

ANS433

SENSIVA-XS

SENSIVA-180

SENSIVA-PLUS

SENSIVA-WL

SENSIVA

DFN

SHIELD-180

REFLEX

WES

VEK

TOUCH-CMM

TOUCH-R

FEEL
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URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA

System zasilania fotowoltaiczny 

Urządzenia do kontroli dostępności

Dekodery

Kolumny

Lampy

Anteny

Fotokomórki

System do kontroli krańcówek przez radio

Wykrywacz magnetyczny 

Krawędzi bezpieczeństwa

EL
EK

TR
O

N
IK

A
 

D
O

 S
IŁ

O
W

N
IK

Ó
W

 
R

U
R

O
W

Y
C

H

SI
LN

IK
I R

O
LE

TO
W

E
ZE

ST
A

W
Y

 Z
 

C
EN

TR
A

LA
M

I 
ST

ER
O

W
N

IC
ZN

Y
M

I

U
R

ZĄ
D

ZE
N

IA
 

B
EZ

PI
EC

ZE
Ń

ST
W

A
 I 

A
K

C
ES

O
R

IA

PI
LO

TY
 I 

O
D

B
IO

R
N

IK
I

C
EN

TR
A

LE
 

ST
ER

U
JĄ

C
E

SZ
LA

B
A

N
Y

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

G
A

R
A

ŻO
W

Y
C

H
 I 

K
R

A
T 

R
O

LO
W

A
N

Y
C

H

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

SK
R

ZY
D

ŁO
W

Y
C

H
N

A
PĘ

D
Y

 D
O

 B
R

A
M

 
PR

ZE
SU

W
N

Y
C

H



V2

ECO-LOGIC

102

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA

Zestaw zasilania 
słonecznego

Opis
ECO-LOGIC

pojemnik baterii
ECO-LOGIC

panel słoneczny
ECO-LOGIC

zasilacz sieciowy

MODEL ECO-LOGIC -

KOD 28A034 172802

Napięcie wyjściowe w stronę centrali (Vdc) 24 - 28 - -

Maksymalne napięcie w stanie wyłączenia (Vdc) - 42 -

Napięcie w punkcie największej mocy (Vdc) - 33,6 -

Zasilanie (Vac - Hz) - - 230 - 50

Maksymalny prąd (A) 16 - -

Moc szczytowa (W) - 20 -

Moc nominalne (W) - - 36

Wydolność baterii (Ah) 18 - -

Czas ładowania z sieci (h) ~15 - -

Stopień ochrony (IP) 44 - -

Temperatura (°C)
0 ÷ +40 (podczas ładowania)

-20 ÷ +50 (podczas użytkowania)
-20 ÷ +80 0 ÷ +30

Ciężar (Kg) 12 2,2 1,7

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• ECO-LOGIC jest nowym systemem V2 do zasilania 
automatyki 24V wyłącznie za pomocą energii słonecznej

• Powyższy system umożliwia dostępu w punktach dalekich 
od sieci elektrycznej bez konieczności wykonywania prac 
wykopowych

• Panel przetwarza światło w energię elektryczną która 
następnie jest kumulowana w pojemniku baterii

• Automatyka zasilana jest bezpośrednio z pojemnika baterii 
co zapewnia jej pełną autonomię również podczas godzin 
nocnych lub przez długie okresy zachmurzenia

• Do szybkiego ładowania baterii dostępny jest jako 
dodatkowa opcja zasilacz pomocniczy , który należy 
podłączyć do sieci o napięciu 230V

• Możliwość zainstalowania dodatkowego panelu 
celem kompensacji wymagań automatyzacji do 
intensywnego użytkowania lub zainstalowanych w mało 
nasłonecznionych obszarach
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URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA

POJEMNIK BATERII

• Trzy ledy na przedzie pojemnika 
wskazują stan naładowania baterii

• Dwa łączniki wtykowe z boku 
pojemnika baterii pozwalają 
na szybkie podłączenie panelu 
słonecznego i centrali sterującej

• Łącznik używany do panelu 
słonecznego może być podłączony 
wymiennie do zasilacza 
pomocniczego

AKCESORIA

Zasilacz pomocniczy do 
ładowania z sieci elektrycznej

Dodatkowy panel EL
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Przełącznik 
kluczykowy z 
cylindrem europejskim

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Opis
Wybierak l;luczowy

wbudowany
Przełącznik kluczykowy

naścienny
Przełącznik kluczykowy

kolumna

MODEL SIRMO-I SIRMO-E SIRMO-G

KOD 20A008 20A006 20A007

Wymiary (mm) 82 x 77 x 62 82 x 77 x 52 82 x 77 x 52

Temperatura (°C) - 20 ÷ + 55 °C - 20 ÷ + 55 °C - 20 ÷ + 55 °C

Ochrona (IP) 44 44 44

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA

• Pojemnik z odlewanego ciśnieniowo aluminium

• Antywłamaniowe urządzenie do otwierania

• Uszczelnienie wewnętrzne gwarantujące 
maksymalną szczelność pojemnika

• Kontakty elektryczne i dźwignie chronione 
przez plastikową obudowę

• Dostępne w wersji wbudowanej, naściennej 
lub kolumny

• Wersja kolumna kompatybilna z kolumnami 
GARDO (kolor cover jest identyczny jak 
przednia pokrywa kolumny)

• Możliwość zarządzania kilkoma wybierakami 
tym samym zamkiem wymieniając zapadkę w 
dotacji na dodatkową zapadkę opcjonalną. 
Dostępne jest 8 serii zapadek z następującymi 
kodami: 
172003 - 172004 - 172005 - 172006 
172007 - 172008 - 172009 – 172010



V2
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Klawiatura cyfrowa 
radiowa lub kablowa

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Opis
Wybierak cyfrowy

radiowy naścienny
Wybierak cyfrowy

radiowy naścienny
Wybierak cyfrowy

radiowy kolumna
Wybierak cyfrowy

radiowy kolumna
Wybierak cyfrowy

kablowy naścienny
Wybierak cyfrowy

kablowy kolumna

MODEL SIRMO-DE SIRMO-DE 868 SIRMO-DG SIRMO-DG 868 SIRMO-DEC SIRMO-DGC

KOD 10L009 10L012 10L010 10L013 20A009 20A011

Częstotliwość (MHz) 433,92 868,30 433,92 868,30 - -

Zasilanie (Vac)
2 x 1,5V alkaline

1100 mA
2 x 1,5V alkaline

1100 mA
2 x 1,5V alkaline

1100 mA
2 x 1,5V alkaline

1100 mA
12-24 Vac/dc 12-24 Vac/dc

Maksymalne wchłanianie (mA) 25 40 25 40 35 35

Nośność w wolnym polu (m) 150 100 150 100 - -

Temperatura (°C) - 20 ÷ + 55 °C - 20 ÷ + 55 °C - 20 ÷ + 55 °C - 20 ÷ + 55 °C - 20 ÷ + 55 °C - 20 ÷ + 55 °C

Ochrona (IP) 55 55 55 55 55 55

Wymiary (mm) 82 x 77 x 32 82 x 77 x 32 82 x 77 x 52 82 x 77 x 52 82 x 77 x 32 82 x 77 x 52

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA

• Pojemnik z odlewanego ciśnieniowo aluminium

• Uszczelnienie wewnętrzne gwarantujące 
maksymalną szczelność pojemnika

• Bezpieczna aktywacja wprowadzając 
indywidualną kombinację od 1 do 8 cyfr

• Możliwość zaprogramowania maksymalnie 9 
różnych kanałów

• Dostępne w wersji wbudowanej, naściennej 
lub kolumny

• Wersja kolumna kompatybilna z kolumnami 
GARDO (kolor cover jest identyczny jak 
przednia pokrywa kolumny)

• Wersja radio z rolling code (działa jak normalny 
przekaźnik Personal Pass)

• Wersja okablowana komunikująca z 
dekoderami DEC4 i RXP4-C

• Klawiatura podświetlana z tyłu
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Systemy zbliżeniowe 
radiowe (klucze READ 
ONLY)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA

Opis
Czytnik zbliżeniowy
radiowy naścienny

Czytnik zbliżeniowy
radiowy kolumna

Klucz zbliżeniowy Karta zbliżeniowa

MODEL NEXT-RSE NEXT-RSG NEXT-TAG NEXT-CARD

KOD 15G001 15G002 15F001 15E001

Częstotliwość (MHz) 433,92 433,92 125 KHz 125 KHz

Zasilanie (Vac)
2 x 1,5V alkaline

1100 mA
2 x 1,5V alkaline

1100 mA
- -

Maksymalne wchłanianie (mA) 60 60 - -

Nośność w wolnym polu (m) 150 150 0,04 0,04

Temperatura (°C) - 20 ÷ + 55 °C - 20 ÷ + 55 °C - 20 ÷ + 55 °C - 20 ÷ + 55 °C

Ochrona (IP) 55 55 55 55

Wymiary(mm) 82 x 77 x 32 82 x 77 x 52 30 x 36 x 6 85 x 54

• Czytnik zbliżeniowy NEXT nie wymaga 
żadnego podłączenia elektrycznego i 
przekazuje 433,92 MHz kod kompatybilny z 
przekaźnikami Personal Pass

• NEXT musi zostać uruchomiony kartą MASTER 
(dostarczoną wraz z czytnikiem) seryjną z 
PROGTAG-USB i WINPPCL

• Klucze dostępu READ ONLY (model NEXT-
TAG i NEXT-CARD) są już zakodowane przez 
producenta i muszą być zapisane w czytniku 
zbliżeniowym (maksymalnie 400 kluczy)

• Zapisane klucze uruchamiają transmisję 
radiową kodu z aktywnym rolling code

• Sygnalizacje wizualne za pomocą led i 
dźwiękowe za pomocą wewnętrznego buzzer

• Sygnalizacja o rozładowanej baterii

• Dostępne w wersji naściennej lub kolumna

• Wersja kolumna kompatybilna z kolumnami 
GARDO (kolor cover jest identyczny jak 
przednia pokrywa kolumny)

• Pojemnik z odlewanego ciśnieniowo aluminium

• Uszczelnienie wewnętrzne gwarantujące 
maksymalną szczelność pojemnika
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System zbliżeniowy
(klucze READ & WRITE)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA

Opis
Czytnik zbliżeniowy

naścienny
Czytnik zbliżeniowy

kolumna
Klucz zbliżeniowy

serializowany*
Karta zbliżeniowa
serializowana**

Programator do kluczy i 
kart zbliżeniowych

MODEL PROKSIMA-EC PROKSIMA-GC VTR VCR PROGTAG-USB

KOD 15C003 15C004 15B001 15A002 161502

Częstotliwość (KHz) - - 125 125 -

Zasilanie (Vac) 12-24 Vac/dc 12-24 Vac/dc - - USB

Maksymalne wchłanianie (mW) 700 700 - - -

Temperatura (°C) - 20 ÷ + 55 °C - 20 ÷ + 55 °C - 20 ÷ + 55 °C - 20 ÷ + 55 °C - 20 ÷ + 55 °C

Ochrona (IP) 55 55 55 55 55

Wymiary(mm) 82 x 77 x 32 82 x 77 x 52 22 x 30 x 5 85 x 54 100 x 195 x 40

• System zbliżeniowy znajduje zastosowanie 
w systemach automatyzacji gdzie konieczna 
jest kontrola dostępu za pomocą kluczy oraz 
indywidualnych kart

• Czytnik zbliżeniowey może komunikować z 
dekoderem DEC4 i RXP4-C

• Klucze i karty zbliżeniowe zapisywane są w 
dekoderze

• Wystarczy zbliżyć klucz lub kartę do czytnika 
Proksima aby wykonać polecenie ustawione w 
dekoderze

• Klucze i karty zbliżeniowe mogą być 
serializowane od początku przez V2 lub 
programowane przez instalatora za pomocą 
terminalu Progtag-USB poprzez software 
WINPPCL

• Klucze i karty bezpieczeństwa są 
urządzeniami “read & write”, które mogą być 
programowane nieskończoną ilość razy Kod do 
programowania urządzeń dostępu jest jedyny i 
ekstremalnie pewny

• Sygnalizacje wizualne za pomocą led i 
dźwiękowe za pomocą wewnętrznego buzzer

• Dostępny w wersji naściennej oraz kolumny

• Wersja kolumna kompatybilna z kolumnami 
GARDO (kolor cover jest identyczny jak 
przednia pokrywa kolumny)

• Pojemnik z odlewanego ciśnieniowo aluminium

• Uszczelnienie wewnętrzne gwarantujące 
maksymalną szczelność pojemnika

* klucz zbliżeniowy do serializacji to kod 15B003
** karta zbliżeniowa do serializacji to kod 15A003
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Zdalny dekoder z 
displayem

Dekoder zdalny

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• Programowanie za pomocą 3 przycisków 
i ekranu

• 4 wyjście przekaźników programowalne 
z logiką funkcjonowania 
jednostabilnego, bistabillnego oraz timer

• Wyjścia przekaźników 2 - 3 - 4 z 
kontaktem N.A. lub N.C. wybierane za 
pomocą jumpera

• Możliwość zapamiętania maksymalnie 
1008 różnych kodów

• Sekwencyjne zapamiętywanie urządzeń 
dostępu

• Sygnalizacja dotyczącą przepełnionej 
pamięci

• Zapisywanie danych na module 
wyjmowanego odbiornika MR2

• Zarządzanie danymi za pomocą PROG2 
i WINPPCL wprowadzając wyjmowany 
moduł MR2 do łącznika TX PROG2

• Programowanie za pomocą przycisków 
ledowych

• 4 wyjścia dla przekaźników przy 
normalnie otwartym kontakcie

• Logika funkcjonowania jednostabilnego, 
bistabilnego lub timer

• Możliwość zapamiętania maksymalnie 
1008 różnych kodów

• Sekwencyjne zapamiętywanie urządzeń 
dostępu

• Sygnalizacja dotyczącą przepełnionej 
pamięci

• Programowanie PODSTAWOWE za 
pomocą przycisku lub ZAAWANSOWANE 
za pomocą programatora PROG2 oraz 
software WINPPCL

• Wyjmowana listwa zaciskowa

Opis
Zdalny dekoder 
z displayem

MODEL RXP4-C

KOD 15D004

Zasilanie (Vac/dc) 12-24 Vac/dc / 12-36 Vdc

Wchłanianie podczas stand-by (mA) 16 @ 24 Vdc

Nośność kontaktów przekaźnika (A)
relè 1 = 5A - 230Vac / relè 2 = 1A - 30Vdc
relè 3 = 1A - 30Vdc / relè 4 = 1A - 30Vdc

Maksymalna długość przewodnika danych (m) 100

Temperatura (°C) - 20 ÷ + 60

Ochrona (IP) 55

Wymiary (mm) 170 x 185 x 70

Opis
Dekoder zdalny

MODEL DEC4-PLUS

KOD 15D003

Zasilanie (Vac/dc) 12-24

Wchłanianie podczas stand-by (mA) 17

Nośność kontaktów przekaźnika (A) 1 @ 30 Vdc

Maksymalna długość przewodnika danych (m) 100

Temperatura (°C) - 20 ÷ + 60

Ochrona (IP) 55

Wymiary (mm) 74 x 132 x 26

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA
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URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA

Aluminiowe kolumny 
do fotokomórek i 
akcesoriów

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• Kolumny Gardo ułatwiają instalację 
fotokomórek na wymaganej wysokości 
oraz gwarantują kompletną ochronę 
przed urządzeniami

• Kolumny Gardo nie wymagają żadnego 
akcesoria do montażu przełąćzników 
kluczykowych lub cyfrowych na górnej 
krawędzi

•  Struktura całkowicie wykonana z 
aluminium

• Przednia zabudowa z wodorowęglanu

• Uziemienie w trzech punktach

Opis
Para kolumienek Kolumienka pojedyńcza

MODEL GARDO50 GARDO100

KOD 161303 161302

Wysokość (cm) 50 100
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Oświetlenie ledowe 
wielonapięciowe

Oświetlenie ledowe 
wielonapięciowe

• Urządzenie ledowe, nie wymagające 
żadnej konserwacji

• Technologia wielonapięciowa , która 
pozwala na funkcjonowanie oświetlenia 
z szerokim zakresem zasilania (od 24 do 
230V)

• Obwód mrugania wbudowany i 
automatyczny

• Urządzenie ledowe, nie wymagające 
żadnej konserwacji

• Technologia wielonapięciowa , która 
pozwala na funkcjonowanie oświetlenia 
z szerokim zakresem zasilania (od 24 do 
230V)

• Obwód mrugania wbudowany i 
automatyczny

• Do instalowania na płaskiej powierzchni 
lub na ścianie za pomocą wspornika w 
dotacji

• Zintegrowana antena

MODEL LUMOS-M

KOD 14C003

Zasilanie (Vac/dc) 24 ÷ 300Vdc / 24 ÷ 230Vac - 50Hz

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Ochrona (IP) 54

Wymiary (mm) 136 x 82 x 35

MODEL BLINKO-M

KOD 14D005

Zasilanie (Vac/dc) 24 ÷ 300Vdc / 24 ÷ 230Vac - 50Hz

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Ochrona (IP) 54

Wymiary (mm) 90 x 43 x 36

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA
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URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA

Sygnalizacja świetlna

Antena zewnętrzna powlekana 
do odbiorników z 2,5 m kabla 
RG-58

Moduł wielonapięciowy ledowy

• Sygnalizacja 24V z dwoma światłami, zielonym i 
czerwonym

• Korpus z lakierowanego aluminium, części nylonowe

• Lampy ledowe 3W

• Zorientowane do 200° na osi poziomej

• Klosz do lampy Ø 120 mm z polimetakrylanu

• Urządzenie ledowe, nie wymagające żadnej konserwacji

• Zastępuje normalne żarówki wewnątrz już 
zainstalowanego oświetlenia

• Dostosowuje się do każdego rodzaju oświetlenia dzięki 
technologii wielonapięciowej

• Obwód mrugania wbudowany i automatyczny

• Łatwa instalacja dzięki łącznikowi śrubowemu, aby można 
było użyć ML6 na normalnych mocowaniach żarówek E14

MODEL ANS433

KOD 19A001

Częstotliwość (MHz) 433 ÷ 868

Opór (Ohm) 50

Wzmocnienie (db) 2,5

MODEL ML6

KOD 14A005

Zasilanie (Vac/dc) 24 ÷ 300Vdc / 24 ÷ 230Vac - 50Hz

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 74 x 32 x 30

MODEL FZA

KOD 161220

Zasilanie (Vac/dc) 24

Temperatura (°C) -30 ÷ +80

Ochrona (IP) 65

Wymiary (mm) 180 x 410 x 290

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
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SENSIVA-XS

SENSIVA-180
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Zminiaturyzowane fotokomórki 
naścienne lub do kolumny, 
zsynchronizowane samonastawne

Fotokomórki naścienne orientacyjne 
(180°) i zsynchronizowane

• Wymiary ekstremalnie zredukowane 
(84x29x24 mm)

• Do zainstalowania wewnątrz kolumn 
GARDO

• Zsynchronizowane: obwód 
synchronizacji umożliwia instalację 
dwóch par fotokomórek bardzo blisko, 
bez interferencji pomiędzy nimi

• Pewne: odporne na zakłócenia 
spowodowane promieniami 
słonecznymi

• Orientacyjne do 180° na osi poziomej i 
30° na osi pionowej

• Zsynchronizowane: obwód 
synchronizacji umożliwia instalację 
dwóch par fotokomórek bardzo blisko, 
bez interferencji pomiędzy nimi

• Pewne: odporne na zakłócenia 
spowodowane promieniami 
słonecznymi

MODEL SENSIVA-XS

KOD 13C002

Nośność optyczna (m) 20

Wymiary (mm) 29 x 84 x 24

Zasilanie 12÷24 Vac / 12÷36 Vdc

Nośność kontaktów przekaźnika (A) 1 (max 30 Vdc)

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Stopień ochrony (IP) 54

MODEL SENSIVA-180

KOD 13C003

Nośność optyczna (m) 20

Wymiary (mm) 41 x 115 x 38

Zasilanie 12÷24 Vac / 12÷36 Vdc

Nośność kontaktów przekaźnika (A) 1 (max 30 Vdc)

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Stopień ochrony (IP) 54

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA
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SENSIVA-PLUS

SENSIVA-WL
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Fotokomórki naścienne 
zsynchronizowane (maksymalnie 8 
par urządzeń) i orientacyjne (180°)

Fotokomórki naścienne 
zsynchronizowane i orientacyjne 
(180°) z przekaźnikiem zasilanym na 
baterię

• Zsynchronizowane: możliwość 
ustawienia 8 różnych kodów 
transmisyjnych do wspierania 8 par 
fotokomórek bez interferencji pomiędzy 
nimi

• Orientacyjne do 180° na osi poziomej i 
30° na osi pionowej

• Automatyczne spowolnienie wykrycia 
sygnału w przypadku śniegu, aby 
uniknąć nieporządanych zdarzeń 
spowodowanych przez padające płatki

• Możliwość podłączenia jednej krawędzi 
bezpieczeństwa, rezystywnej lub 
tradycyjnej, na przekaźniku

• Zsynchronizowane: możliwość 
ustawienia 2 różnych kodów 
transmisyjnych do wspierania 2 par 
fotokomórek bez interferencji pomiędzy 
nimi

• Orientacyjne do 180° na osi poziomej i 
30° na osi pionowej

• Automatyczne spowolnienie wykrycia 
sygnału w przypadku śniegu, aby 
uniknąć nieporządanych zdarzeń 
spowodowanych przez padające płatki

MODEL SENSIVA-PLUS

KOD 13C004

Nośność optyczna (m) 20

Wymiary (mm) 41 x 115 x 38

Zasilanie 12÷24 Vac / 12÷36 Vdc

Nośność kontaktów przekaźnika (A) 1 (max 30 Vdc)

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Stopień ochrony (IP) 54

MODEL SENSIVA-WL

KOD 13C005

Nośność optyczna (m) 20

Wymiary (mm) 41 x 115 x 38

Zasilanie RX 12÷24 Vac / 12÷36 Vdc

Zasilanie TX 2 x 1,5V AAA

Nośność kontaktów przekaźnika (A) 1 (max 30 Vdc)

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Stopień ochrony (IP) 54

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA
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SENSIVA

DFN
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Fotokomórki naścienne i kolumny 
zsynchronizowane samonastawne

Fotokomórki naścienne i 
wbudowane zsynchronizowane 
samonastawne

• Do zainstalowania wewnątrz 
kolumienek GARDO

• Orientacyjne na 30° w każdym kierunku

• Zsynchronizowane: obwód 
synchronizacji umożliwia instalację 
dwóch par fotokomórek bardzo blisko, 
bez interferencji pomiędzy nimi

• Pewne: odporne na zakłócenia 
spowodowane promieniami 
słonecznymi

• Zsynchronizowane: obwód 
synchronizacji umożliwia instalację 
dwóch par fotokomórek bardzo blisko, 
bez interferencji pomiędzy nimi

• Pewne: odporne na zakłócenia 
spowodowane promieniami 
słonecznymi

MODEL SENSIVA

KOD 13C001

Nośność optyczna (m) 25

Wymiary (mm) 42 x 90 x 36

Zasilanie 12÷24 Vac / 12÷36 Vdc

Nośność kontaktów przekaźnika (A) 1 (max 30 Vdc)

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Stopień ochrony (IP) 44

MODEL DFN

KOD 13A001

Nośność optyczna (m) 25

Wymiary (mm) 66 x 76 x 30

Zasilanie 12÷24 Vac / 12÷36 Vdc

Nośność kontaktów przekaźnika (A) 1 (max 30 Vdc)

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Stopień ochrony (IP) 54

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA



V2

SHIELD-180

REFLEX PMP12 PC50

161304 161305 161306 161307 161308
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Fotokomórki opancerzone 
naścienne orientacyjne (180°) i 
zsynchronizowane

Fotokomórki z odblaskiem

• Pokrywa antyzderzeniowa aluminiowa

• Orientacyjne do 180° na osi poziomej i 
30° na osi pionowej

• Zsynchronizowane: obwód 
synchronizacji umożliwia instalację 
dwóch par fotokomórek bardzo blisko, 
bez interferencji pomiędzy nimi

• Pewne: odporne na zakłócenia 
spowodowane promieniami 
słonecznymi

MODEL SHIELD-180

KOD 13C007

Nośność optyczna (m) 20

Wymiary (mm) 74 x 141 x 55

Zasilanie 12÷24 Vac / 12÷36 Vdc

Nośność kontaktów przekaźnika (A) 1 (max 30 Vdc)

Temperatura (°C) -20 ÷ +60

Stopień ochrony (IP) 55

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• PMP12: posiadająca w dotacji dławik z 
uszczelnieniem oraz sztabę do montażu

• PC50: posiadająca w dotacji 4m di wstępnie 
okablowanego przewodu oraz sztabę do 
montażu

MODEL PMP12 PC50

KOD 13D007 13D006

Nośność optyczna (m) 10 6

Wymiary (mm) 65 x 25 x 81 50 x 17 x 50

Zasilanie 24 Vac/dc 12-240 Vdc / 24-240 Vac

Nośność kontaktów przekaźnika (A) 3 1

Temperatura (°C) -10 ÷ +55 -20 ÷ +60

AKCESORIA

Reflektor Ø 80 mm Reflektor 40 x 60 mm Reflektor 84 x 84 mm Obudowa metalowa biała 
dla PMP12

Pokrywa biała dla reflektora, 
metalowa

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA
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WES

116

System do radiowej kontroli 
krawędzi bezpieczeństwa

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Opis
podstawa czujnik

MODEL WES-BASE WES-SENSOR

KOD 35B022 35B021

Zasilanie (Vac/dc) 12 / 24 2 x LR6/AA (1,5V-2600mAh)

Moc wchłonięta (W) 0,75 -

Autonomia w stand by - > 2 lata

Wyjścia (kontakt przekaźnika)
2 alarmy krawędzii - 1 sygnal niski stan baterii

1 sygnał globalny
-

Ilość czujników Maksymalnie 8 -

Ilość kanałów radiowych 16 -

Wejścia - 2 krawędzie mechaniczne lub rezystywne

Maksymalna nośność (m) - 10

Temperatura (°C) - 20 ÷ + 60 - 15 ÷ + 50

Ochrona (IP) 55 54

Wymiary (mm) 125 x 56 x 23 170,5 x 45 x 19,5

• WES (Wireless Edge System) jest nowym systemem 
V2 pozwalającym na radiową kontrolę krawędzi 
bezpieczeństwa.

• System składa się z podstawy podłączonej bezpośrednio 
do centrali sterującej oraz do jednego lub kilku czujników 
podłączonych do krawędzi bezpieczeństwa

• Podstawa zasilana jest z centrali sterującej i stale 
weryfikuje stan podłączonych czujników

• Do każdej podstawy można podłączyć maksymalnie 8 
czujników.

• Każdy czujnik jest w stanie kontrolować maksymalnie 2 
krawędzie bezpieczeństwa tradycyjne z kontaktem N.C. 
lub rezystywne (8,2kohm).

• System jest kompatybilny z każdą centralą sterującą.

• Jako alternatywa do podstawy WES mogą być używane 
dodatkowe moduły centrali sterujących WES-ADI i  
WES-EASY.
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VEK

CAB105 CAB106 CAB107

117

Detektory spirali magnetycznych

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Opis
Jednokanałowy Dwukanałowy

MODEL VEK1 VEK2

KOD 162241 162242

Zasilanie (Vac/dc) 24 (+/- 10%) 24 (+/- 10%)

Moc wchlonięta (W) 1,5 2

Wyjście (kontakt przekaźnika)
1 przekaźnik stały

1 przekaźnik na impulsy
2 przekaźniki stale

Czestotliwość (KHz) 30 ÷ 130 30 ÷ 130

Wymiary (mm) 79 x 22,5 x 90 79 x 22,5 x 90

AKCESORIA

Kabel obwodowy (6 m) Kabel obwodowy (9 m) Kabel obwodowy (12 m)

• System wykrywania pilotowany przez mikroprocesor, 
co pozwala na znaczną dokładność oraz przekazywanie 
informacji użytkownikowi za pomocą led

• 4 poziomy czułości regulowane (dla dwukanałowych : z 
możliwością niezależnego parametrowania dla każdego 
czujnika)

• Skrzynia modułowa może być umieszczona na szynie DIN

DETEKTOR JEDNOKANAŁOWY

• 2 przekaźniki wyjścia : 1 stały, 1 na impulsy

• Przekaźnik wyjścia stały z możliwością parametrowania: 
normalnie otwarty lub normalnie zamknięty

DETEKTOR JEDNOKANAŁOWY

• Funkcja wykrywania obecności: sygnalizowanie obecności 
pojazdu za pomocą przekaźnika 1 i impulsu pzrekaźnika 2 
kiedy pojazd opuszcza czujnik

• Funkcja wykrywania kierunku przejazdu (wyjście 
sparametryzowane stałe lub na impulsy): aktywacja 
przekaźnika 1 dla jednego kierunku przejazdu i drugiego 
przekaźnika dla drugiego kierunku
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TOUCH-RL TOUCH-RH

V2

TOUCH-CMM

TOUCH-R
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Krawędzie bezpieczeństwa 
mechaniczne

Krawędzie bezpieczeństwa 
rezystywne

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA

Jako element czuły zastosowany jest drut metalowy 
rozciągnięty wewnątrz profilu gumowego.

Aktywacja urządzenia następuje po wywołaniu nacisku 
na krawędź.

Sygnał, wykryty i przechwycony przez centralę sterującą 
, zostaje transdukowany w blokadę ruchu

Krawędzie bezpieczeństwa mechaniczne są wcześniej 
zamontowane na profilu aluminiowym i dostępne są w 
różnych długościach: 1.5 m, 1.7 m, 2.0 m.

Stała kontrola urządzeń bezpieczeństwa dotykowych 
wykonywana jest z wykorzystaniem zasady obwodu 
zamkniętego z prądem spoczynkowym.

W przypadku podłączenia seryjnego wiekszej ilości 
czułych urządzeń , ostatnie z nich w serii musi posiadać 
zakończenie rezystorem, którego wartość zostaje 
zweryfikowana przez centralę z wejściem rezystywnym. 
W ten sposób możliwe jest wykrycie działania 
urządzeń czułych oraz przerwy i zwarcie odpowiednich 
podłączeń.

Opis
długość 1,5 m długość 1,7 m długość 2 m

MODEL TOUCH-CMM150 TOUCH-CMM170 TOUCH-CMM200

KOD 162301 162302 162303

TOUCH-RL
Profil aluminiowy

długość 2 m
Profil aluminiowy

długość 3 m
Profil gumowy
długość 25 m

wysokość 30 mm
szerokość 25 mm

Korek do zamknięcia z kablem Korek zamykający z oporem

MODEL TOUCH-RLA02 TOUCH-RLA03 TOUCH-RLG25 TOUCH-RLTC TOUCH-RLTR

KOD 35B003 35B004 35B027 35B028 35B029

TOUCH-RH
Profil aluminiowy

długość 2 m
Profil aluminiowy

długość 3 m
Profil gumowy
długość 25 m

wysokość 55 mm
szerokość 35 mm

Korek do zamknięcia z kablem Korek zamykający z oporem

MODEL TOUCH-RHA02 TOUCH-RHA03 TOUCH-RHG25 TOUCH-RHTC TOUCH-RHTR

KOD 35B011 35B012 35B030 35B031 35B032
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FEEL

35A009 35A010 35A013 35A024 35A02535A012

FEEL-LG20

FEEL-HG20

FEEL-RX18  /  FEEL-TX18
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Krawędzie bezpieczeństwa optyczne

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA

Krawędzie bezpieczeństwa optyczne składają się z gumy EPDM (wytrzymałość na temperaturę: 
-50°/+150°) oraz z systemu fotokomórek odbiorczo-przekaźnikowych szczelnych, o bardzo 
małych wymiarach, pochodzących z zastosowań przemysłowych i przetestowanych w 
warunkach bardzo mało sprzyjających jak na przykład instalacje myjące.

Funkcjonowanie jest bardzo proste: kiedy guma zostaje zdeformowana przez ciało obce, 
promień komórki zostaje przerwany. Informacja zatem zostaje przekazana do karty o 
aktywnym zabezpieczeniu, z wejściem do automatycznej kontroli funkcjonowania.

Profil gumowy wbudowany pozwala na jego szybkie umieszczenie oraz przejście kabla 
fotokomórki w sposób szybki i prosty: nie są potrzebne śruby, klej lub silikon. Fotokomórki 
wprowadzone są w profil i podłączone do wzmacniacza. W kilka kroków krawędź 
bezpieczeństwa jest gotowa do użytkowania przez długi okres czasu.

Profil FEEL-LG20 może być umieszczony poziomo (drzwi) lub pionowo (bramy). Możliwe jest 
usunięcie plastikowej pokrywy aby utrzymać estetykę bramy.

Opis
Fotokomórka

(jednostka nadawcza Ø 18 mm)
Fotokomórka

(jednostka odbiorcza Ø 18 mm)

MODEL FEEL-TX18 FEEL-RX18

KOD 35A001 35A002

Nośność optyczna (m) 10

Zasilanie 12÷24 Vac/dc

Sygnał Podczerwień modułowana 833 Hz

Temperatura (°C) -20 ÷ +80

Opis
Profil gumowy L

(h 57 mm - rolka 20 m)
Korek zamykający prawy 
do profilu gumowego L

Korek zamykający lewy 
do profilu gumowego L

MODEL FEEL-LG20 FEEL-LTD FEEL-LTS

KOD 35A003 35A004 35A005

Opis
Profill gumowy H

(h 94 mm - rolka 20 m)
Korek zamykający prawy 
do profilu gumowego H

Korek zamykający lewy 
do profilu gumowego H

MODEL FEEL-HG20 FEEL-HTD FEEL-HTS

KOD 35A006 35A007 35A008

AKCESORIA

Profil aluminiowy 
długość 2 m (dla profili 
gumowych L/H)

Profil aluminiowy 
długość 3 m (dla profili 
gumowych L/H)

Kabel wydłużający 
długość 3 m
(7 x 0,75 mm2)

Interfejs dla krawędzi 
optycznych (1 wyjście 
NPN)

Klej (tubka 2g)Kabel wydłużający 
długość 3 m
(4 x 0,75 mm2)
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ZESTAWY Z CENTRALAMI STEROWNICZNYMI

Zestaw elektroniczny do skompletowania instalacje 
siłowników przesuwnych oraz skrzydłowych 230V. 
Centrala sterownicza cyfrowa

Zestaw elektroniczny do skompletowania instalacje 
siłowników przesuwnych oraz skrzydłowych 230V. 
Centrala sterownicza analogiczna z integrowanym 
odbiornikiem 

Przykładowe 
zestawy

6
CITY1-EVO PHOX2 MR2 SENSIVA-XS LUMOS-M

KOD Zestaw

6

Kit
UNIVERSAL 1E • •• • • • 28A087

Przykładowe zestawy

6
FLEXY2 PHOX2 SENSIVA-XS LUMOS-M

KOD Zestaw

6

Kit
UNIVERSAL 2 • •• • • 28A061 EL

EK
TR

O
N

IK
A

 
D

O
 S

IŁ
O

W
N

IK
Ó

W
 

R
U

R
O

W
Y

C
H

SI
LN

IK
I R

O
LE

TO
W

E
ZE

ST
A

W
Y

 Z
 

C
EN

TR
A

LA
M

I 
ST

ER
O

W
N

IC
ZN

Y
M

I

U
R

ZĄ
D

ZE
N

IA
 

B
EZ

PI
EC

ZE
Ń

ST
W

A
 I 

A
K

C
ES

O
R

IA

PI
LO

TY
 I 

O
D

B
IO

R
N

IK
I

C
EN

TR
A

LE
 

ST
ER

U
JĄ

C
E

SZ
LA

B
A

N
Y

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

G
A

R
A

ŻO
W

Y
C

H
 I 

K
R

A
T 

R
O

LO
W

A
N

Y
C

H

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

SK
R

ZY
D

ŁO
W

Y
C

H
N

A
PĘ

D
Y

 D
O

 B
R

A
M

 
PR

ZE
SU

W
N

Y
C

HZESTAW UNIVERSAL 1

ZESTAW UNIVERSAL 2



V2

122

ZESTAWY Z CENTRALAMI STEROWNICZNYMI

Zestaw elektroniczny do skompletowania instalacje 
siłowników do krat rolowanych 230V 

Zestaw elektroniczny do skompletowania instalacje 
siłowników do krat rolowanych 230V 

Przykładowe 
zestawy

6
EASY2 PHOX2 MR2

KOD Zestaw

6

Kit
EASY2 • •• • 28A064

Przykładowe 
zestawy

6
EASY-BASIC PHOX2

KOD Zestaw

6

Kit
EASY-BASIC • •• 28A065

ZESTAW EASY 2

ZESTAW EASY-BASIC
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ZESTAWY Z CENTRALAMI STEROWNICZNYMI

Zestaw elektroniczny do pilotowania radio zasilania 
do 1500W

Przykładowe 
zestawy

6
WALLY2-230V PHOX2 MATCH

KOD Zestaw

6

Kit
GARDEN LUX • • 28A066

Kit
GARDEN LUX-R • • 28A067

EL
EK

TR
O

N
IK

A
 

D
O

 S
IŁ

O
W

N
IK

Ó
W

 
R

U
R

O
W

Y
C

H

SI
LN

IK
I R

O
LE

TO
W

E
ZE

ST
A

W
Y

 Z
 

C
EN

TR
A

LA
M

I 
ST

ER
O

W
N

IC
ZN

Y
M

I

U
R

ZĄ
D

ZE
N

IA
 

B
EZ

PI
EC

ZE
Ń

ST
W

A
 I 

A
K

C
ES

O
R

IA

PI
LO

TY
 I 

O
D

B
IO

R
N

IK
I

C
EN

TR
A

LE
 

ST
ER

U
JĄ

C
E

SZ
LA

B
A

N
Y

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

G
A

R
A

ŻO
W

Y
C

H
 I 

K
R

A
T 

R
O

LO
W

A
N

Y
C

H

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

SK
R

ZY
D

ŁO
W

Y
C

H
N

A
PĘ

D
Y

 D
O

 B
R

A
M

 
PR

ZE
SU

W
N

Y
C

HZESTAW GARDEN LUX



124



V2

126

126

138

138

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

VEO

VEO-RFE

ROLL

HAND-ROLL

LEX

LEX-RM

LEX-FE

LEX-RFE

LEX-RFE-TC

LEX-RFO

LEX-H

LEX-HRM

LEX-S

LEX-SRM

LEX-SRFE
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SILNIKI ROLETOWE

Siliniki rurowe Ø35

Siliniki rurowe Ø59

Siliniki rurowe Ø45
Głowica V2

Siliniki rurowe Ø45
Głowica kompatybilna
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SILNIKI ROLETOWE

Silnik rurowy Ø 35 mm z ogranicznikiem 
mechanicznym

Silnik rurowy Ø 35 mm z ogranicznikiem 
elektronicznym, enkoderem i 
zintegrowanym odbiornikiem radiowym 
(434,15 MHz)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL VEO6-230V VEO10-230V VEO13-230V

KOD 27A022 27A023 27A029

Maksymalny ładunek (Kg) - Wartość obliczana przy rolce Ø 40 mm 17 27 35

Siła (Nm) 6 10 13

Szybkość (rpm) 28 17 14

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 121 121 121

Wchłanianie (A) 0,53 0,53 0,53

Długość - L - (mm) 447 447 447

Stopień ochrony (IP) 44 44 44

MODEL VEO6-RFE-230V VEO10-RFE-230V

KOD 27A024 27A025

Maksymalny ładunek (Kg) - Wartość obliczana przy rolce Ø 40 mm 17 35

Siła (Nm) 6 13

Szybkość (rpm) 28 14

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 121 121

Wchłanianie (A) 0,53 0,53

Długość - L - (mm) 505 505

Stopień ochrony (IP) 44 44
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SILNIKI ROLETOWE

RURA KRĄŻEK KORONA

OŚMIOKĄTNY Ø 40 KOD 162710 KOD 162711

OKRĄGŁY Ø 43 KOD 162712 KOD 163423

OKRĄGŁY Ø 44 KOD 162713

OKRĄGŁY Ø 50 KOD 162757 KOD 162709

WALEC Ø 60 
ONDULOWANY

KOD 162782 KOD 162783

AKCESORIA OPIS KOD

Wspornik naścienny 10 x 10 mm
(max. 10 Nm)

162729

Wspornik naścienny (max. 10Nm) 163412

Wspornik wbudowany (max. 10Nm) 162849

Skrzynka z podwójnym przyciskiem 
inwerterem przywracającym stałą pozycj

162886

Skrzynka z podwójnym przyciskiem 
inwerterem sprężynowym

162887
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SILNIKI ROLETOWE

Silnik rurowy Ø 45 mm z ogranicznikiem 
mechanicznym

Silnik rurowy Ø 45 mm z ogranicznikiem 
mechanicznym i zintegrowanym 
odbiornikiem radiowym (434,15 MHz)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL LEX20-230V LEX30-230V LEX40-230V LEX50-230V LEX60-230V

KOD 27B222 27B223 27B224 27B225 27B311

Maksymalny ładunek (Kg) - Wartość obliczana przy rolce Ø 50 mm 35 55 80 95 114

Siła (Nm) 20 30 40 50 60

Szybkość (rpm) 15 15 15 12 8

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 145 191 198 205 208

Wchłanianie (A) 0,64 0,83 0,86 0,89 0,89

Długość - L - (mm) 450 480 500 500 510

Stopień ochrony (IP) 44 44 44 44 44

MODEL LEX-RM20-230V LEX-RM30-230V LEX-RM40-230V LEX-RM50-230V

KOD 27B226 27B227 27B228 27B229

Maksymalny ładunek (Kg) - Wartość obliczana przy rolce Ø 50 mm 35 55 80 95

Siła (Nm) 20 30 40 50

Szybkość (rpm) 15 15 15 12

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 145 191 198 205

Wchłanianie (A) 0,64 0,83 0,86 0,89

Długość - L - (mm) 660 660 660 660

Stopień ochrony (IP) 44 44 44 44
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SILNIKI ROLETOWE

Silnik rurowy Ø 45 mm z ogranicznikiem 
elektronicznym i enkoderem

Silnik rurowy Ø 45 mm z ogranicznikiem 
elektronicznym, enkoderem i 
zintegrowanym odbiornikiem radiowym 
(434,15 MHz)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL LEX-FE20-230V LEX-FE30-230V LEX-FE40-230V LEX-FE50-230V

KOD 27B230 27B231 27B232 27B233

Maksymalny ładunek (Kg) - Wartość obliczana przy rolce Ø 50 mm 35 55 80 95

Siła (Nm) 20 30 40 50

Szybkość (rpm) 15 15 15 12

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 145 191 198 205

Wchłanianie (A) 0,64 0,83 0,86 0,89

Długość - L - (mm) 550 660 660 660

Stopień ochrony (IP) 44 44 44 44

MODEL LEX-RFE20-230V LEX-RFE30-230V LEX-RFE40-230V LEX-RFE50-230V

KOD 27B234 27B235 27B236 27B237

Maksymalny ładunek (Kg) - Wartość obliczana przy rolce Ø 50 mm 35 55 80 95

Siła (Nm) 20 30 40 50

Szybkość (rpm) 15 15 15 12

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 145 191 198 205

Wchłanianie (A) 0,64 0,83 0,86 0,89

Długość - L - (mm) 550 660 660 660

Stopień ochrony (IP) 44 44 44 44
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SILNIKI ROLETOWE

Silnik rurowy Ø 45 do markiz.
Ogranicznik elektroniczny, enkoder i 
wbudowany odbiornik radiowy
(434,15 MHz)

Silnik rurowy Ø 45 mm do plisów. 
Ogranicznik elektroniczny, enkoder i 
wbudowany odbiornik radiowy (434,15 
MHz)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL LEX-RFE-TC30-230V LEX-RFE-TC50-230V

KOD 27B288 27B289

Maksymalny ładunek (Kg) - Wartość obliczana przy rolce Ø 50 mm 55 95

Siła (Nm) 30 50

Szybkość (rpm) 15 12

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 191 205

Wchłanianie (A) 0,83 0,89

Długość - L - (mm) 480 500

Stopień ochrony (IP) 44 44

MODEL LEX-RFO40-230V LEX-RFO50-230V

KOD 27B277 27B278

Maksymalny ładunek (Kg) - Wartość obliczana przy rolce Ø 50 mm 80 95

Siła (Nm) 40 50

Szybkość (rpm) 15 12

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 198 205

Wchłanianie (A) 0,86 0,89

Długość - L - (mm) 660 660

Stopień ochrony (IP) 44 44
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SILNIKI ROLETOWE

Silnik rurowy Ø 45 mm z ogranicznikiem 
mechanicznym i systemem awaryjnym

Silnik rurowy Ø 45 mm z ogranicznikiem 
mechanicznym, zintegrowanym 
odbiornikiem radiowym (434,15 MHz) i 
systemem awaryjnym

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL LEX-H20-230V LEX-H30-230V LEX-H40-230V LEX-H50-230V

KOD 27B304 27B305 27B306 27B307

Maksymalny ładunek (Kg) - Wartość obliczana przy rolce Ø 50 mm 35 55 80 95

Siła (Nm) 20 30 40 50

Szybkość (rpm) 15 15 15 12

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 145 191 198 205

Wchłanianie (A) 0,64 0,83 0,86 0,89

Długość - L - (mm) 520 590 590 660

Stopień ochrony (IP) 44 44 44 44

MODEL LEX-RFE30-230V LEX-RFE40-230V LEX-RFE50-230V

KOD 27B308 27B309 27B310

Maksymalny ładunek (Kg) - Wartość obliczana przy rolce Ø 50 mm 55 80 95

Siła (Nm) 30 40 50

Szybkość (rpm) 15 15 12

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 191 198 205

Wchłanianie (A) 0,83 0,86 0,89

Długość - L - (mm) 769 769 769

Stopień ochrony (IP) 44 44 44
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SILNIKI ROLETOWE

Silnik rurowy Ø 45 mm z ogranicznikiem 
mechanicznym

Silniki rurowe Ø 45 mm 
z głowicą KOMPATYBILNA

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL LEX-S20-230V LEX-S30-230V LEX-S40-230V LEX-S50-230V LEX-S60-230V

KOD 27B320 27B321 27B322 27B323 27B332

Maksymalny ładunek (Kg) - Wartość obliczana przy rolce Ø 50 mm 35 55 80 95 114

Siła (Nm) 20 30 40 50 60

Szybkość (rpm) 15 15 15 12 8

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 145 191 198 205 208

Wchłanianie (A) 0,64 0,83 0,86 0,89 0,89

Długość - L - (mm) 450 480 500 500 510

Stopień ochrony (IP) 44 44 44 44 44
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SILNIKI ROLETOWE

Silnik rurowy Ø 45 mm z ogranicznikiem 
mechanicznym i zintegrowanym 
odbiornikiem radiowym (434,15 MHz)

Silnik rurowy Ø 45 mm z ogranicznikiem 
elektronicznym, enkoderem i 
zintegrowanym odbiornikiem 
radiowym (434,15 MHz)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL LEX-SRM20-230V LEX-SRM30-230V LEX-SRM40-230V LEX-SRM50-230V

KOD 27B324 27B325 27B326 27B327

Maksymalny ładunek (Kg) - Wartość obliczana przy rolce Ø 50 mm 35 55 80 95

Siła (Nm) 20 30 40 50

Szybkość (rpm) 15 15 15 12

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 145 191 198 205

Wchłanianie (A) 0,64 0,83 0,86 0,89

Długość - L - (mm) 660 660 660 660

Stopień ochrony (IP) 44 44 44 44

MODEL LEX-SRFE20-230V LEX-SRFE30-230V LEX-SRFE40-230V LEX-SRFE50-230V

KOD 27B328 27B329 27B330 27B331

Maksymalny ładunek (Kg) - Wartość obliczana przy rolce Ø 50 mm 35 55 80 95

Siła (Nm) 20 30 40 50

Szybkość (rpm) 15 15 15 12

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 145 191 198 205

Wchłanianie (A) 0,64 0,83 0,86 0,89

Długość - L - (mm) 550 660 660 660

Stopień ochrony (IP) 44 44 44 44
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SILNIKI ROLETOWE

RURA KRĄŻEK KORONA

OŚMIOKĄTNY Ø 52 KOD 162751 KOD 162752

OŚMIOKĄTNY Ø 57 KOD 162866 KOD 162867

OŚMIOKĄTNY Ø 60 x 0,5 KOD 163401 KOD 163402

OŚMIOKĄTNY Ø 60 KOD 162801 KOD 162802

OŚMIOKĄTNY Ø 70 KOD 162718 KOD 162719

GWIAZDA Ø 60 KOD 162716 KOD 162715

ZF54 KOD 162808 KOD 162809

ZF64 KOD 163424 KOD 162891

ZF80 KOD 162898 KOD 162899

OKRĄGŁY Ø 60 x 1,5 KOD 162762 KOD 162763
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SILNIKI ROLETOWE

RURA KRĄŻEK KORONA

OKRĄGŁY Ø 70 x 1,5 KOD 162798 KOD 162799

DEPRAT Ø 62 KOD 162767 KOD 162862

DEPRAT Ø 89 KOD 162806 KOD 162807

WALEC Ø 63 ROLLERBAT KOD 163413 KOD 163414

WALEC Ø 70 ROLLERBAT KOD 163415 KOD 163416

WALEC Ø 70 KOD 163404 KOD 162721

WALEC Ø 78 ROLLERBAT KOD 163405 KOD 163406

WALEC Ø 78 PŁASKI KOD 162758 KOD 162759
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SILNIKI ROLETOWE

AKCESORIA OPIS KOD

Sztaba do szybkiego mocowania 
(max. 20 Nm) 
(LEX, LEX-RM, LEX-FE, LEX-RFE)

163418

Sztaba do szybkiego mocowania 
(max. 50 Nm)
(LEX, LEX-RM, LEX-FE, LEX-RFE)

163419

Uchwyt (max. 50 Nm) (Dla siłowników 
LEX-S, LEX-SRM, LEX-SRFE)

163452

Sztaba sworzeń kwadratowy
(LEX, LEX-RM, LEX-FE, LEX-RFE)

163417

Wspornik naścienny 10 x 10 mm
(max. 30 Nm)

162728

Wspornik naścienny 10 x 10 mm
(max. 30 Nm)

162847

Wspornik naścienny 10 x 10 mm
(max. 50 Nm)

162829

Wspornik regulowany pionowy
10 x 10 mm

163433

Wspornik regulowany pionowy z otworem 
10 x 10 mm

162822

Wspornik płaski kwadratowy
10 x 10 mm

162764
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SILNIKI ROLETOWE

AKCESORIA OPIS KOD

Przegub 45° sześciokąt 7 162823

Przegub 90° sześciokąt 7 162824

Oczko 80 mm sześciokąt 7 162825

Pręt przegubowy (1800 mm) 162736

Skrzynka z podwójnym przyciskiem 
inwerterem przywracającym stałą pozycję

162886

Skrzynka z podwójnym przyciskiem 
inwerterem sprężynowym

162887

EL
EK

TR
O

N
IK

A
 

D
O

 S
IŁ

O
W

N
IK

Ó
W

 
R

U
R

O
W

Y
C

H

SI
LN

IK
I R

O
LE

TO
W

E
ZE

ST
A

W
Y

 Z
 

C
EN

TR
A

LA
M

I 
ST

ER
O

W
N

IC
ZN

Y
M

I

U
R

ZĄ
D

ZE
N

IA
 

B
EZ

PI
EC

ZE
Ń

ST
W

A
 I 

A
K

C
ES

O
R

IA

PI
LO

TY
 I 

O
D

B
IO

R
N

IK
I

C
EN

TR
A

LE
 

ST
ER

U
JĄ

C
E

SZ
LA

B
A

N
Y

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

G
A

R
A

ŻO
W

Y
C

H
 I 

K
R

A
T 

R
O

LO
W

A
N

Y
C

H

N
A

PĘ
D

Y
 D

O
 B

R
A

M
 

SK
R

ZY
D

ŁO
W

Y
C

H
N

A
PĘ

D
Y

 D
O

 B
R

A
M

 
PR

ZE
SU

W
N

Y
C

H



20

16

33L

Ø
30

Ø
59

Ø
65

24

25L

82

90

Ø
59

M6

64

V2

ROLL

HAND-ROLL

138

SILNIKI ROLETOWE

Silnik rurowy Ø 59 mm z ogranicznikiem 
mechanicznym

Silnik rurowy Ø 59 mm z ogranicznikiem 
mechanicznym i systemem awaryjnym

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL ROLL80-230V ROLL100-230V ROLL140-230V

KOD 27C035 27C036 27C039

Maksymalny ładunek (Kg) - Wartość obliczana przy rolce Ø 70 mm 125 165 230

Siła (Nm) 80 100 140

Szybkość (rpm) 15 12 7

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 330 345 385

Wchłanianie (A) 1,43 1,54 1,54

Długość - L - (mm) 620 620 620

Stopień ochrony (IP) 44 44 44

MODEL HANDROLL80-230V HANDROLL100-230V HANDROLL140-230V

KOD 27C037 27C038 27C040

Maksymalny ładunek (Kg) - Wartość obliczana przy rolce Ø 70 mm 125 165 230

Siła (Nm) 80 100 140

Szybkość (rpm) 15 12 7

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Moc ponierania max (W) 330 345 385

Wchłanianie (A) 1,43 1,54 1,54

Długość - L - (mm) 620 620 620

Stopień ochrony (IP) 44 44 44
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SILNIKI ROLETOWE

RURA KRĄŻEK KORONA

OŚMIOKĄTNY Ø 70 KOD 162726 KOD 162727

OKRĄGŁY Ø 70 KOD 162864 KOD 162865

OKRĄGŁY Ø 80 KOD 162746 KOD 162747

OKRĄGŁY Ø 100 x 3,5 KOD 162859 KOD 162858

OKRĄGŁY Ø 103 KOD 162775 KOD 162774

WALEC Ø 78 PŁASKI KOD 162861 KOD 162860

WALEC Ø 78 BAT KOD 162784 KOD 162785

WALEC Ø 85 KOD 162894 KOD 162893

DEPRAT Ø 89 KOD 163407 KOD 163408
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SILNIKI ROLETOWE

AKCESORIA OPIS KOD

Wspornik naścienny
16 x 16 mm

162731

Wspornik naścienny
16 x 16 mm

162819

Wspornik płaski kwadratowy
16 x 16 mm

162734

Pręt przegubowy (1800 mm) 162736

Skrzynka z podwójnym przyciskiem 
inwerterem przywracającym stałą pozycję

162886

Skrzynka z podwójnym przyciskiem 
inwerterem sprężynowym

162887
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SILNIKI ROLETOWE

AKCESORIA OPIS KOD

Hamulec 70 Nm z 
kablem 7 metrów

163439

Hamulec 140 Nm z 
kablem 7 metrów

163440

Hamulec 140 Nm z 
kablem 7 metrów

163441

KOD WYSOKOŚĆ

ŚREDNICA RURY

Ø60 x 2,6 Ø70 x 2,9 Ø76,1 x 2,9 Ø82,5 x 3,2 Ø89,9 x 3,2

SZEROKOŚĆ

1,5 2 2,5 1,5 2 2,5 1,5 2 2,5 1,5 2 2,5 1,5 2 2,5

163439

1,5 151 107 95 141 137 136 129 129 129 120 120 120

2 134 107 95 125 125 125 119 119 118 112 112 112

2,5 127 107 95 120 120 118 119 119 118 112 112 112

163440

1,5 286 222 222 264 263 263

2 286 222 222 252 252 252

2,5 286 222 222 252 252 252

163441

1,5 260 170 250 205

2 220 170 211 205

2,5 190 170 182 182

KOD WYSOKOŚĆ

ŚREDNICA RURY

Ø101,6 x 3,6 Ø108 x 306 Ø114,3 x 3,6 Ø121 x 4 Ø127 x 4

SZEROKOŚĆ

2,5 4 6 2,5 4 6 2,5 4 6 2,5 4 6 2,5 4 6

163439

1,5

2

2,5

163440

1,5 207 214 202 189

2 207 214 202 189

2,5 207 214 201 189

163441

1,5 223 218 140 210 208 160 198 195 181 186 183 182 176 171 170

2 199 198 140 189 188 160 184 184 180 175 172 170 167 165 162

2,5 175 174 140 169 168 160 166 166 163 160 157 157 153 151 148
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PROTEO

LOKI

ARTEMIS

DEV

CU1 

CU3 - CU4 - CU5

PRG2

PRG3

SYROCO

MISTRAL

HURRICANE

HURRICANE-RS

TYPHOON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

143

ELEKTRONIKA DO SIŁOWNIKÓW RUROWYCH

Piloty

Zminiaturyzowane moduły sterowania

Centrale sterujące

Czujniki
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ELEKTRONIKA DO SIŁOWNIKÓW RUROWYCH

Pilot 434,15 MHz do rolet i 
żaluzji

PROTEO1
Pilot 1 kanał, przycisk 
ON/OFF, przycisk do 
dodatkowego oświetlenia

PROTEO4
Pilot 4 kanały, przycisk 
ON/OFF i dodatkowe 
oświetlenie

PROTEO6
Pilot 6 kanałów, funkcja 
ON/OFF, funkcja 
pogrupowania

PROTEO12
Pilot 12 kanałów, 
funkcja ON/OFF, funkcja 
pogrupowania

PROTEO12-D
Pilot 12 kanałów 
z displayem, 
programowanie 
wydarzeń i automatyczne 
funkcjonowanie
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ELEKTRONIKA DO SIŁOWNIKÓW RUROWYCH

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL PROTEO1 PROTEO4 PROTEO6 PROTEO12 PROTEO12-D

KOD 10T040 10T041 10T042 10T043 10T044

Liczba kanałów 1 4 6 12 12

Częstotliwość (MHz) 434,15

Nośność w wolnym polu (m) 300

Zasilanie (rodzaj baterii) 1 x Lithium 3V (CR2032)

Maksymalne wchłanianie (mA) < 15

Wymiary (mm) 160 x 45 x 14

• Dostępne dla modeli 1, 4, 6, 12 kanałów do 
jednoczesnego sterowania większą ilością automatyzacji

• Funkcja większej ilości grup celem zaprogramowania 
maksymalnie 8 grup automatyzacji

• Możliwość aktywacji / dezaktywacji czujnika słonecznego 
na centralach zdalnych i w napędach z wbudowaną 
centralą

• Osobny przycisk do sterowania dodatkowym oświetleniem 
za pomocą centrali CU5 lub modułu DEV-R2 (tylko modele 
PROTEO1 i PROTEO4)

• Wewnątrz dip-switch celem programowania funkcji 
centrali sterujących SCREEN i napędów rurowych z 
wbudowaną centralą

• Opcjonalnie wygodny wspornik naścienny

• Model z displayem (PROTEO12-D) z zaawansowanymi 
funkcjami: 
- możliwość zaprogramowania maksymalnie 5 wydarzeń 
w ciągu dnia 
- funkcjonowanie automatyczne lub manualne
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ELEKTRONIKA DO SIŁOWNIKÓW RUROWYCH

Pilot 434,15 MHz do rolet i 
żaluzji

LOKI1
Pilot 1 kanałowy

LOKI2
Pilot 2 kanałowy

LOKI4
Pilot 4 kanałowy, funkcja 
ogólna

MODEL LOKI1 LOKI2 LOKI4

KOD 10T062 10T063 10T064

Liczba kanałów 1 2 4

Częstotliwość (MHz) 434,15

Nośność w wolnym polu (m) 300

Zasilanie (rodzaj baterii) 1 x Lithium 3V (CR2032)

Maksymalne wchłanianie (mA) < 25

Wymiary (mm) 38 x 92 x 12

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• Dostępny w modelach 1,2,4 kanałowych, aby 
sterować jedna lub wielu automatyki

• Funkcja ogólna, aby nadawać równocześnie do 
wszystkich czterech kanałów (tylko LOKI4) 

• Lampa LED do programowania funkcje centrali 
sterującej SCREEN i do siłowników rurowych z 
centrala z integrowana lampa LED 

• Oczko do zaczepienia pilota do kluczyków 

• Wygodny uchwyt ścienny z możliwością 
przyklejenia lub przewiercenia do ściany 
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Pilot 434,15 MHz naścienny do 
rolet i żaluzji

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL ARTEMIS1 ARTEMIS2 ARTEMIS6

KOD 10K025 10K026 10K027

Liczba kanałów 1 2 6

Częstotliwość (MHz) 434,15

Nośność w wolnym polu (m) 300

Zasilanie (rodzaj baterii) 1 x Lithium 3V (CR2032)

Maksymalne wchłanianie (mA) < 25

Wymiary (mm) 49 x 53 x 13

ARTEMIS1
Pilot 1 kanał

ARTEMIS2
Pilot 2 kanały

ARTEMIS6
Pilot 6 kanałów, przycisk ON/
OFF

• Piloty z serii ARTEMIS mogą być używane jako normalny pilot 
lub ścienny używając uchwytu kod. 163444.

• Uchwyt jest wyposażony w magnes, który gwarantuje 
utrzymywanie pilota

• Dostępne dla modeli 1, 2, 6 kanałów do jednoczesnego 
sterowania większą ilością automatyzacji

• Możliwość aktywacji / dezaktywacji czujnika słonecznego na 
centralach zdalnych i w napędach z wbudowaną centralą 
(ARTEMIS6)
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Zminiaturyzowane moduły
sterujące wbudowane

DEV-T1
Zminiaturyzowany przekaźnik wbudowany z 
zasilaniem sieciowym

DEV-R1
Zminiaturyzowany przekaźnik wbudowany 
do sterowania napędem asynchronicznym 
jednofazowym

DEV-R2
Zminiaturyzowany przekaźnik wbudowany do 
sterowania ładunkiem do 500W
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WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL DEV-T1 DEV-R1 DEV-R2

KOD 10K024 12E107 11D023

Zasilanie (Vac - Hz) 85 - 260 / 50 - 60 85 - 260 / 50 - 60 85 - 260 / 50 - 60

Częstotliwość (MHz) 434,15 434,15 434,15

Wchłanianie w stanie spoczynku (W) 0,15 0,25 0,25

Temperatura użytkowania (°C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Maksymalny czas pracy (s) 120 120 -

Wymiary (mm) 20 x 34 x 41 20 x 34 x 41 20 x 34 x 41

• Idealne do sterowania urządzeniami niedostępnymi przy 
zastosowaniu kabla

• Instalacja do wbudowania wewnątrz normalnych puszek 
elektrycznych

• Zasilanie sieciowe o rozszerzonym zasięgu  
(85 ÷ 260 Vac - 50/60 Hz)

• Bardzo niskie zużycie energii podczas przerw

DEV-T1

• 4 okablowane wejścia dla przycisków N.A.

• 4 kanały do oddzielnego zarządzania 4 urządzaniami

DEV-R1

• Odbiornik radiowy 434,15 MHz z zintegrowaną anteną

• Kompatybilny z przekaźnikami PROTEO, LOKI, ARTEMIS i 
DEV-T1

• Pamięć zachowująca maksymalnie 30 kanałów radiowych

• Dwa okablowane wejścia: wejście i zejście

• Zintegrowany przycisk do zarządzania fazami 
programowania

• Programowanie radiowe za pomocą zachowanego w 
pamięci pilota

• Zarządzanie radiowe czujnikami klimatycznymi serii 
HURRICANE-RS i TYPHOON 

DEV-R2

• Odbiornik radiowy 434,15 MHz z zintegrowaną anteną

• Kompatybilny z przekaźnikami PROTEO, LOKI, ARTEMIS i 
DEV-T1

• Pamięć zachowująca maksymalnie 30 kanałów radiowych

• Dwa okablowane wejścia

• Programowanie za pomocą zintegrowanego przycisku lub 
przekaźników PROTEO

• Programowanie radiowe za pomocą zachowanego w 
pamięci pilota

• Wyjście przekaźnika z czystym kontaktem przy ładunkach 
maksymalnych 500W
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ELEKTRONIKA DO SIŁOWNIKÓW RUROWYCH

Centrala sterująca zewnętrzna 
do automatyzacji żaluzji i rolet

Centrala sterująca zewnętrzna 
do automatyzacji żaluzji i rolet. 
Zintegrowany odbiornik
(434,15 MHz)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL CU1 CU3 CU4 CU5

KOD 12E033 12E058 12E059 12E060

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Maksymalny ładunek (W) 700 500 2 x 500 500 + 500 (motore + luci)

Stopień ochrony (IP) 55 55 55 55

Temperatura działania (°C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 127 x 41 x 24 142 x 120 x 42 142 x 120 x 42 142 x 120 x 42

• Wejście dla przycisku OTWIERA/STOP/ZAMYKA/STOP

• Wejście dla czujników MISTRAL/HURRICANE

• Poziom czujników WIATR, SŁOŃCE, TEMPERATURA 
regulowanych za pomocą przekaźnika

• Odbiornik 434,15 MHz wbudowany

• Możliwość zapamiętania maksymalnie 30 przekaźników

• Niezależne wejścia dla przycisków UP/DOWN lub przycisku 
OTWIERA/STOP/ ZAMYKA/STOP

• Wejście dla czujników MISTRAL/HURRICANE

• Poziomy czujników WIATRU, SŁOŃCA, TEMPERATURY 
regulowane za pomocą przekaźnika lub bezpośrednio z 
tablicy centralnej

• Wejście do zarządzania zamykaniem, alarm 
antywłamaniowy od strony centrali

• Wtykowy odbiornik radiowy 434,15 MHz (dodatek kod 
11B037)

• Możliwość zapamiętania maksymalnie 30 przekaźników

CU3: wyjście dla 1 napędu

CU4: wyjście dla 2 niezależnych napędów lub  
  funkcjonujących synchronicznie na tej samej osi

CU5: wyjście dla 1 napędu  
  wyjście dla sterowania światłem przy maksymalnej  
  mocy 500 W
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Karta rozszerzeń dla 2 napędów 
(polecenie pojedyńcze)

Karta rozszerzeń dla 3 napędów 
(polecenie wielokrotne)

• Możliwość pilotowania dwóch siłowników używając 
wejście jedynej centrali sterującej lub z opornikami

• Możliwość pilotowania pojedynczo obu siłowników w 
otwieraniu lub w zamykaniu podłączając dwa przyciski na 
wejściach P1 oraz P2.

• 2 wejścia z przekaźnikiem do zarządzania zasilanie do 
1500W na każde wejście

MODEL PRG2 PRG3

KOD 12G013 12G008

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50

Maksymalny ładunek (W) 2 x 1500 3 x 1000

Stopień ochrony (IP) 55 55

Temperatura działania (°C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 127 x 41 x 24 113 x 113 x 57

• Możliwość pilotowania 3 siłowników używając wejście z 
jednej centrali sterującej lub z opornikiem 

• 3 wejścia z przekaźnikiem do pilotowania zasilania do 
1000W
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Czujnik anemometryczny 
wibracyjny poprzez radio 
(434,15 MHz)

Anemometr
(sygnał poprzez kabel)

Anemometr z czujnikiem promieni 
słonecznych i temperatury
(sygnał poprzez kabel)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODELLO SYROCO-RS

CODICE 18A026

Zasilanie (rodzaj baterii) 2 x alkaline AAA

Częstotliwość (W) 434.15

Stopień ochrony (IP) 55

Temperatura działania (°C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 154 x 32 x 25

MODEL MISTRAL

KOD 18A009

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50

Stopień ochrony (IP) 44

Temperatura działania (°C) -20 ÷ +60

MODEL HURRICANE

KOD 18A010

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50

Moc wchłonięta (W) 3,5

Stopień ochrony (IP) 44

Temperatura działania (°C) -20 ÷ +60
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Anemometr z czujnikiem promieni 
słonecznych i temperatury
(sygnał poprzez RADIO)

Anemometr z czujnikiem promieni 
słonecznych i temperatury (sygnał 
poprzez RADIO i zasilanie ogniwami 
słonecznymi)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL HURRICANE-RS

KOD 18A011

Zasilanie (Vac - Hz) 230 - 50

Moc wchłonięta (W) 3,5

Częstotliwość (MHz) 434,15

Stopień ochrony (IP) 44

Temperatura działania (°C) -20 ÷ +60

MODEL TYPHOON

KOD 18A015

Częstotliwość (MHz) 434,15

Stopień ochrony (IP) 44

Temperatura działania (°C) -20 ÷ +60
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V2

ITALY

V2
WORLD

FRANCE

PORTUGAL

TUNISIE

ESPAÑA

MAROC

ALBANIA

V2 S.p.A.
Corso Principi di Piemonte 65/67 
12035 RACCONIGI (CN)
Tel. +39 0172 812411
Fax. +39 0172 84050
info@v2home.com

AFCA - V2 SAS
4 bis, rue Henri Becquerel
69747 GENAS
Tel. +33 4 72791030
Fax +33 4 72791039
france@v2home.com

V2 AUTOMATISMOS PORTUGAL LDA
Rua Fernão Magalhães, Lote 119
2435-087 CAXARIAS
Tel. +351 249 571 511
Fax +351 249 571 512
portugal@v2home.com

V2 TUNISIE SARL
47, Rue El Moez 1004 El Menzah 1
TUNIS
Tel. +216 71 767447
Fax +216 71 767443
v2tunisie@gnet.tn

VIDUE SPAIN SL
C. Can MItjans 48, puerta 31
Cerdanyola del Vallès - 08290 BARCELONA
Tel. +34 93 6991500
Fax +34 93 6992855
spain@v2home.com

V2 DOMOTIQUE MAROC SARL
17, Rue Amyot, Quartier des hôpitaux
CASABLANCA
Tel. +212 522 860400
Fax + 212 522 861514
maroc@v2home.com

V2 HOME AUTOMATION ALBANIA SHPK
Ruga Bylis, Aut. Tirane-Durres, Km 6, Dalija QTU,
Godina Usluga
1001 TIRANA
Tel +355 44521770
albania@v2home.com
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SYMBOLE

Cancello scorrevole

Cancello battente

Serrande avvolgibili e tapparelle 

Uscita per lampade semaforiche

Napięcie zasilania centrali sterującej

Napięcie zasilania napędu

Zintegrowany inwerter

Zintegrowany odbiornik

Łącznik do odbiornika modułowego

Wyjście dla oświetlenia bez mrugania

Wyjście dla oświetlenia z mruganiem

Interfejs do podłączenia modułów ADI

Centrala z możliwością dopięcia modułu LUX2+

Centrala z możliwością dopięcia modułu CL1+

Centrala przygotowana do funkcjonowania z 
dodatkiem WES

Centrala przygotowana do podłączenia modułu 
WES-ADI

Centrala przygotowana do podłączenia modułu 
WES-EASY

Centrala przygotowana do podłączenia  
EASY-PULSE

Centrala przygotowana do podłączenia modułu 
SYNCRO

Centrala przygotowana do funkcjonowania z 
modułem zapasowej baterii

Kompatybilny z systemem ECO-LOGIC

Centrala przygotowana po podłączenia modułu 
Bluetooth i do zarzadzania za pomocą V2app

Centrala z możliwością dopięcia do sieci KNX 
poprzez moduł V2KNX-01

Napięcie zasilania

Zasilanie ogniwami słonecznymi

Ogranicznik mechaniczny

Ogranicznik elektroniczny

Enkoder

System awaryjny

Zintegrowany odbiornik

Łacznik do odbiornika modułowego

Czujnik słońca on/off

Oświetlenie zewnętrzne on/off

Grupy wielokrotne

Funkcjonowanie automatyczne lub manualne

Wejście dla czujników słonecznych

Wejście dla czujnika wiatru

Wejście dla czujnika temperatury

Plastik

Metal






